
 
 
 
 
 
 

 
 

ESS (система хранения энергии) 
MultiPlus-II - это многофункциональный инвертор / зарядное устройство со всеми функциями 
MultiPlus, а также внешним датчиком тока (опция), которая расширяет функции PowerControl и 
PowerAssist до 50A или 100А (в зависимости от модели). MultiPlus-II идеально подходит для 
профессиональных морских, яхтенных, транспортных и наземных автономных приложений. 
Инвертор имеет встроенную функцию anti-islanding защиту и более обширный список 
разрешенных стран для применения ESS. Возможны несколько конфигураций системы. Для 
получения более подробной информации см. Руководство по проектированию и настройке ESS. 

 

PowerControl и PowerAssist - поддержка сети или генератора 
Если установить максимальный лимит потребления от сети или генератора, то MultiPlus-II, в 
первую очередь, учитывает потребление нагрузки, а для заряда аккумулятора использует 
только остаточную мощность входного источника (функция PowerControl). 
PowerAssist дополняет функцию PowerControl следующим образом. Пиковая мощность в 

основном требуется только для ограниченного периода времени. В это время MultiPlus-II будет компенсировать 
недостаточную мощность генератора или сети от аккумулятора. Когда нагрузка уменьшается, то свободная мощность 
используется для заряда аккумулятора. 

 
Увеличение мощности системы благодаря параллельной работе 
До 6 инверторов могут работать параллельно для достижения более высокой выходной мощности. В дополнение к 
параллельному соединению, три устройства одной модели могут быть сконфигурированы для трехфазного выхода 
(максимальная конфигурация: до 6 инверторов параллельно на каждой фазе). 

 
Настройка системы, мониторинг и контроль 
Настройки можно изменить с помощью программного обеспечения VEConfigure (требуется компьютер или ноутбук и 
интерфейс MK3-USB). Доступны несколько вариантов мониторинга и управления: Color Control GX, Venus GX, Octo GX, 
CANvu GX, ноутбук, компьютер, Bluetooth (с дополнительным ключом VE.Bus), цифровая панель управления DMC. 

 
Удаленная настройка и мониторинг 
Установите Color Control GX или другой продукт GX для подключения к Интернету. Данные могут храниться и 
отображаться на нашем веб-сайте VRM (Victron Remote Management) бесплатно. При подключении к интернету можно 
получить удаленный доступ к системе, в том числе и для изменения настроек. 

 
 

MultiPlus-II инвертор / зарядное устройство 
3кВА – 5кВА (230V) 



Технические характеристики 
 

 
MultiPlus-II 

12/3000/120-32 
24/3000/70-32 
48/3000/35-32 

 
24/5000/120-50 
48/5000/70-50 

 
48/8000/110-100 

 
48/10000/140-100 

Параллельная и 3-фазы конфигурация Да 

PowerControl / PowerAssist Да 

Реле передачи (Imax), А 32 50 100 100 

Инвертор. 

Диапазон напряжения (DC) 12В (9,5-17В) / 24В (19-33В) / 48В (38-66В) 

Выход АС 230В AC ±2% 50 Гц ± 0,1% 

Мощность АС при 25°C (VA) – (1) 3000 5000 8000 10000 

Мощность АС при 25 / 40°C (W) 2400 / 2200 4000 / 3700 6400 / 5500 8000 / 7000 

Мощность АС при 65°C (W) 1700 3000 4000 6000 

Пиковая мощность (W) 5500 9000 15000 18000 

Макс. Эффективность, % 93/ 94/ 95 96 95 96 

Мощность ХХ, (W) 13/ 13/ 11 18 29 38 
Мощность ХХ - режим поиска 
Нагрузки, (W) 3/ 3/ 2 2 3 4 

Мощность ХХ - режим “AES”, (W) 9/ 9/ 7 12 19 27 

Зарядное устройство 

Диапазон входного напряжения (АС) 187-265В переменного тока, входная частота: 45 - 65Гц 

Напряжение абсорбции, VDC 14,4/ 28,8/ 57,6 

Напряжение плавающего заряда, VDC 13,8/ 27,6/ 55,2 

Напряжение хранения,VDC 13,2/ 26,4/ 52,8 

Максимальный ток заряда, А 120/ 70/ 35 120/ 70 110 140 

Температурный датчик Есть 

Общие 

Внешний токовый датчик (опция) 50А или 100А 

Программируемое реле (5) Есть 

Не резервируемый выход 32А 50А 

Защита (3) a - g 

VE.Bus коммуникационный порт Для параллельных и трехфазных конфигураций, удаленный мониторинг, 
интеграция системы 

Доп. порты ввода / вывода 2х 

Удаленное управление On/Off Есть 

Общие характеристики Диапазон рабочих температур: от -40 до +65 ºС (с вентилятором охлаждения) 
Влажность (без конденсации): не более 95% 

Корпус 

Общие характеристики Сталь (синий Ral 5012) 

Категория защиты IP22 

Подключение батарей М8 болт М8 болт (2х плюс, 2х минус) 

230VAC соединение Винтовые клеммы 13 мм2 М6 болт 

Вес, кг 19 30 42 49 

 
Размеры (ВхШхД), мм 

546 x 275 x 147 
499 х 268 х 141 
499 х 268 х 141 

 
565 x 328 x 240 
560 х 320 х 141 

 
642 х 363 х 206 

 
677 х 363 х 206 



Стандарты 

Безопасность EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 
 EN 55014-1, EN 55014-2 

Эмиссия EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3 
 IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 

Бесперебойный источник питания IEC 62040-1, AS 620401.1 
 VDE-AR-N 4105, TOR-D4, AS/NZS 4777.2, 

Anti-islanding NRS 097-2-1, UTE C15-712-1, C10/11, 
RD 1699-RD 413, G59/3-2, G83/2 

 
(1) Нелинейная нагрузка, крест фактор 3:1 
(2 Программируемые реле могут быть установлены для 
общей тревоги, пониженного напряжения постоянного 
тока или запуска генератора. 

 
AC 230V / 4A, DC 4A до 35VDC, 1A до 60VDC 

(3) Защита: 
a) короткое замыкание на выходе 
b) перегрузка 
c) низкое напряжение на АКБ 
d) высокое напряжение на АКБ 
e) перегрев 
f) 230VAC на выходе инвертора 
g) пульсации входного напряжения постоянного тока слишком высоки 
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