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Предупреждение! 
 

(1) Важно и необходимо внимательно прочитать руководство пользователя 
(приложение) перед установкой или использованием батареи. Меры 
предосторожности, упомянутые в данном руководстве, не отражают всех аспектов 
безопасности, которые необходимо соблюдать, а лишь дополняют все меры 
предосторожности; 
(2) При установке, эксплуатации и техническом обслуживании оборудования 
необходимо соблюдать местные нормы и правила техники безопасности; 
(3) Не носите какие-либо токопроводящие предметы, такие как часы, браслеты, 
браслеты и кольца, при установке, эксплуатации и обслуживании оборудования; 
(4) Если батарея хранится слишком долго, ее необходимо заряжать и разряжать 
каждые шесть месяцев, а заряд батареи должен быть не менее 70; 
(5) После полной разрядки аккумулятора его следует зарядить в течение 12 часов; 

(6) Перед обслуживанием аккумуляторы и оборудование необходимо отключить; 

(7) Не используйте чистящие растворители для очистки аккумуляторов; 

(8) Не подвергайте батареи воздействию легковоспламеняющихся или раздражающих 
химикатов или; 

(9) Не подключайте элементы напрямую к фотогальваническим солнечным проводам; 

(10)  Наша компания не несет ответственности за любые убытки, вызванные нарушением 
общих требований безопасности при эксплуатации или нарушением норм безопасности при 
проектировании, производстве и эксплуатации оборудования. 

 
 
 

Предупреждение! 
 

1.1 Перед установкой 
После распаковки 1.1.1 сначала проверьте товар и упаковочный лист, если товар 
поврежден или отсутствуют детали, обратитесь к местному продавцу; 
Перед установкой 1.1.2 отключите питание, чтобы убедиться, что батарея 
отключена; 

1.1.3 Проводка должна быть правильной, не перепутайте положительные и 
отрицательные кабели и убедитесь, что внешние устройства не закорочены; 
Прямое подключение батарей и сети переменного тока 1.1.4 запрещено; 

1.1.5 Система защиты аккумулятора рассчитана на 48 В постоянного тока, не 
последовательно; 

1. Вопросы, требующие внимания 
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2. Введение 

3. Характеристики 

1.1.6 Убедитесь, что электрические параметры аккумуляторной системы совместимы с 
соответствующим оборудованием; 
1.1.7 Держите батарею подальше от воды и огня. 

 
1.2 Эксплуатация 
1.2.1 Если аккумуляторную систему необходимо переместить или отремонтировать, 

необходимо отключить питание, и аккумулятор полностью перестанет работать; 

1.2.2 Запрещено подключение аккумуляторов к разным типам аккумуляторов; 

1.2.3 Запрещено подключение батарей к неисправным или несовместимым устройствам; 

1.2.4 При возникновении пожара можно использовать только сухие порошковые 

огнетушители, жидкие огнетушители запрещены; 

1.2.5 Не разбирайте батареи в частном порядке. 

 

Аккумулятор — это новый тип накопителя энергии, который можно использовать 

для обеспечения надежного питания различного оборудования и систем. Он 

особенно подходит для применений с большой мощностью, ограниченным 

пространством для установки, ограниченной несущей способностью и длительным 

сроком службы. Батарея имеет встроенную система управления батареями bms 

для управления и мониторинга напряжения батареи, тока, температуры и другой 

информации. Кроме того, аккумуляторная батарея может балансировать заряд и 

разряд батареи, чтобы продлить срок службы. Несколько батарейных блоков могут 

быть подключены параллельно для увеличения емкости и мощности, параллельно 

для увеличения емкости и увеличения времени поддержки питания 

 

 

★ Защита окружающей среды и отсутствие загрязнения: весь модуль с 

использованием материалов нетоксичен, не загрязняет окружающую среду; 

★ Долгий срок службы: основной катодный материал аккумуляторного модуля 

изготовлен из LiFeOP4, что обеспечивает хорошие показатели безопасности и 

длительный срок службы; 
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★ Функция защиты: система управления батареями может защитить 

аккумуляторный модуль от разрядки, перезарядки, перегрузки по току и 

высокой/низкой температуры; 

★ Функция равновесия: система управления батареями имеет собственное 

пассивное выравнивание, может сбалансировать модуль батареи для каждого 

отдельного ядра ряда; 

★ Расширение: гибкая конфигурация, несколько аккумуляторных модулей могут 

быть подключены параллельно для расширения ёмкости, чтобы удовлетворить 

необходимые требования времени резерва; 

★ Низкое энергопотребление: аккумулятор имеет функцию автоматического 

бездействия, когда не подключено никакое работающее оборудование, он может 

сам перейти в состояние низкого энергопотребления и уменьшить собственные 

потери; 

★ Нет памяти: нет эффекта памяти, неглубокая зарядка и разрядка превосходны; 

★ Широкий диапазон температур: диапазон рабочих температур -20~70℃, 

зарядка 0~60℃, разрядка -20~70℃, хорошие характеристики разрядки и срок 

службы.
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4.1 RS485 
Благодаря двойному интерфейсу RS485 скорость передачи данных по умолчанию 
составляет 9600 бит/с. Может быть расширена за счет параллельного 
аккумуляторного блока, коммуникационного соединения.. 

 
Интерфейс RJ45 (8P8C) PIN Обозначение 

 

 

 
PIN 1 、8 

 
RS485-B 

 
PIN 2 、7 

 
RS485-A 

 
PIN 3 、6 

 
GND 

 
PIN 4 、5 

 
NC 

 
 
 

4.2 RS232 
Скорость передачи данных по умолчанию 9600 бит/с.. 

 
Интерфейс RJ11 (6P6C) PIN Обозначение 

 
 
 

 

 
PIN 1 

 
NC 

 
PIN 2 

 
NC 

 
PIN 3 

 
TX 

 
PIN 4 

 
RX 

 
PIN 5 

 
GND 

 
PIN 6 

 
NC 

4. Описание интерфейса 
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4.3 Адрес 
Переключатель адреса набора: четырехзначный переключатель адреса, 

используемый для определения различных адресов связи. Нижнее положение 

«выключено», что означает «0», а верхнее положение «включено», что означает «1». 

Когда аккумуляторные батареи соединены параллельно, разные адреса можно 

различить с помощью переключателя набора адресов. Определение переключателя 

адреса набора показано в таблице ниже. 

ON 
 
 
 

1 2 3 4 
OFF 

 
Адрес Позиция переключателя 

 
#1 #2 #3 #4 

0 OFF OFF OFF OFF 

1 ON OFF OFF OFF 

2 OFF ON OFF OFF 

3 ON ON OFF OFF 

4 OFF OFF ON OFF 

5 ON OFF ON OFF 

6 OFF ON ON OFF 

7 ON ON ON OFF 

8 OFF OFF OFF ON 

9 ON OFF OFF ON 

10 OFF ON OFF ON 

11 ON ON OFF ON 

12 OFF OFF ON ON 

13 ON OFF ON ON 

14 OFF ON ON ON 

15 ON ON ON ON 
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4.4 LED-Индикаторы 
Таблица 1 LED-индикаторы статуса работы. 

 

Статус 
Нормально 

/предупрежд
ение/ 

защита 

RUN ALM LED-индикаторы заряда 
Примечание  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Выкл. 

 
Сон Не горит Не горит Не горит Не горит Не горит Не горит Полностью 

отключен 

 
 

Ожидание 

Нормально Вспышка 1 Не горит 

В зависимости от уровня заряда 

Статус  
ожидания 

Тревога Вспышка 1 Вспышка 3 
Низкое 

напряжение 
модуля 

Зарядка 

Нормально Горит Не горит 
В зависимости от уровня заряда  

(LED-индикатор питания мигает по 2 раза 
при макс. мощности) 

При мигающем 
индикаторе 

макс. мощности 
(мигает по 2 

раза), 
индикатор ALM 
перезаряда не 

мигает 
Тревога Горит Вспышка 3 

Защита от 
перезарядки Горит Не горит Горит Горит Горит Горит 

При отсутствии 
заряда 

индикатор в 
режиме 

ожидания 

Температура, 
перегрузка по 
току, защита 

от сбоев 

Не горит Горит Горит Горит Горит Горит Остановка 
зарядки 

Разрядка 

Нормально Вспышка 3 Не горит 
В зависимости от уровня заряда  

 
Тревога Вспышка 3 Вспышка 3 

Защита 
минимального 

тока 
Не горит Не горит Не горит Не горит Не горит Не горит Остановка 

разрядки 

Температура, 
перегрузка по 

току, 
короткое 

замыкание, 
обратное 

подключение, 
защита от 

сбоев 

Не горит Горит Не горит Не горит Не горит Не горит Остановка 
разрядки 

 
 

Сбой  Не горит Горит Не горит Не горит Не горит Не горит 
Остановка 
зарядки и 
разрядки 
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5. Правила техники безопасности 

Таблица 2 Описание индикации ёмкости. 
 

Состояние Зарядка Разрядка 

Индикатор ёмкости L4● L3● L2● L1● L4● L3● L2● L1● 

 
 
 
 
 
 
 

Electricity (%) 

 
0～25% Не горит Не горит Не горит Вспышка 

2 
Не 

горит 
Не 

горит 
Не 

горит Горит 

 
25～50% Не горит Не горит Вспышка 

2 Горит Не 
горит 

Не 
горит Горит Горит 

 
50～75% Не горит Вспышка 

2 Горит Горит Не 
горит Горит Горит Горит 

 
75～100% Вспышка 

2 Горит Горит Горит Горит Горит Горит Горит 

● Индикатор работы Горит Мигает (вспышка 3) 

 
 
 

5.1 Схема применения 
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5.2 Рабочие инструменты 
 
 

Кусачки        Клещи для обжима провода          Отвертка 
 

Используйте изолированные инструменты для предотвращения случайного 

поражения электрическим током или короткого замыкания. Если нет 

инструмента для изоляции, используйте изоляционную ленту, чтобы покрыть 

все открытые металлические поверхности инструмента для обработки 

изоляции. 

 
5.3 Снаряжение безопасности 

 
При подключении и обращении с аккумуляторной батареей рекомендуется носить 

следующее защитное снаряжение. 

 
 

 
  Диэлектрические перчатки Защитные очки           Защитная обувь
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Примечание: когда 
аккумулятор вставляется в 
стойку или вынимается из 
нее, следите за тем, чтобы 
аккумулятор не 
выскользнул из нее! 

 
 

6.1 Место установки 
 

Убедитесь, что место установки соответствует следующим условиям: 

6.1.1 Зона полностью водонепроницаема. 

6.1.2 Пол ровный. 

6.1.3 Рядом нет никаких легковоспламеняющихся и взрывоопасных предметов. 

6.1.4 Температура окружающей среды от 0°C до 50°C, температура и влажность 

остаются постоянными. 

6.1.5 В этом месте мало пыли и грязи. 
 

Внимание! 
 

Если температура окружающей среды выходит за пределы рабочего диапазона, 
аккумулятор перестанет работать. 

Оптимальная рабочая температура аккумуляторной батареи находится в 
диапазоне от 0°C до 50°C градусов Цельсия. частое воздействие суровых 
температур может повлиять на производительность и срок службы 
аккумуляторной батареи. 

6.2 Установка 
Поместите аккумуляторный модуль в монтажный шкаф или кронштейн и подключите 
провод. 

 

6. Установка 
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Примечание: при подключении оборудования 
положительный и отрицательный электроды выхода 
батареи должны быть взяты из первой группы и 
последней группы батарей! 

Когда несколько батарей соединены параллельно, как показано ниже: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Инвертор BATT- 

Инвертор BATT+ 

                Инвертор BATT- 

Инвертор BATT+ 

 
 
 
 
 
 

 
 

На более позднем этапе установки и использования железо-литиевую батарею 
можно просто обслуживать и проверять, поскольку ее характеристики не 
требуют обслуживания, период обслуживания может быть продлен, например, 
один раз в 3 месяца. 

 
★ Проверьте полюсную колонку и соединительную линию литий-железо-
фосфатной батареи на предмет ослабления, повреждения, деформации или 
коррозии, а также на наличие повреждений или деформации корпуса батареи; 
★ Наблюдайте за состоянием индикатора работы аккумуляторной батареи, 
нормальное состояние - зеленый свет, индикатор CAPCITY аккумуляторной 
батареи мигает только последним, указывая на то, что заряд батареи низкий, 
батарея вот-вот высохнет; 

7. Меры предосторожности 
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8. Часто задаваемые вопросы 

★ В случае сбоя аккумуляторный блок мигает красным светом и посылает 
сигнал тревоги. Пожалуйста, проверьте правильность подключения батареи или 
перегрузки по току; затем нажмите клавишу сброса RST, чтобы увидеть, 
устранена ли неисправность после перезапуска батареи. Если это невозможно 
устранить, обратитесь к производителю для обработки, не открывайте 
батарейный отсек; 
★ При параллельном подключении, если один из элементов нуждается в 
замене, убедитесь, что разница в напряжении между недавно замененным 
аккумуляторным блоком и другими аккумуляторными блоками, которые должны 
быть параллельны, находится в пределах 2 В, если разница давлений велика 
высоковольтный аккумуляторный блок заряжает низковольтный 
аккумуляторный блок большим током, у низковольтного аккумуляторного блока 
срабатывает защита от перегрузки по току, что приводит к невозможности 
зарядки; 
★ Записывайте время и количество отключений электроэнергии, время работы 
от батареи, чтобы вести подробную статистику. 

 

 

8.1 Аварийный сигнал пониженного напряжения 
Явление: индикатор аварийной сигнализации ALM мигает, индикатор работы 
RUN гаснет. Анализ причин: 
(1) Ток нагрузки слишком велик, чтобы превысить значение защиты от разряда 
батареи. 
(2) Неисправность панели защиты аккумулятора. 
Решение: плата защиты заблокирует состояние после перехода в состояние 
перегрузки по току до тех пор, пока зарядное устройство не будет активировано 
на входе зарядного устройства. 

 
8.2 Защита от перегрузки по току разряда 

Явление: индикатор аварийной сигнализации ALM мигает, индикатор работы 
RUN гаснет. Анализ причин: 
(1) Ток нагрузки слишком велик, чтобы превысить значение защиты от разряда 
батареи. 
(2) Неисправность панели защиты аккумулятора. 
Решение: плата защиты заблокирует состояние после перехода в состояние 
перегрузки по току до тех пор, пока зарядное устройство не будет активировано 
на входе зарядного устройства. 



 

8.3 Защита от перегрева 
 

Явление: индикатор аварийной сигнализации ALM мигает, индикатор работы 
RUN гаснет. Анализ причин: температура окружающей среды может быть 
слишком высокой или слишком низкой. 
Решение: когда температура на конце NTC возвращается к норме, плата 
защиты выходит из состояния защиты от температуры, и красная лампа ALM 
гаснет. 

 
8.4 На выходе АКБ нет напряжения 

 
Явление: индикатор питания гаснет, напряжение на обоих концах батареи 0В. 
измерено. 
Анализ причины: батарея не активирована или система управления батареей 
неисправна. 
Решение: активируйте батарею или сбросьте батарею с помощью клавиши 
сброса на панели батареи в активированном состоянии «RST», выходное 
напряжение по-прежнему отсутствует, обратитесь к специалисту производителя 
для обработки. 
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