
Серия Keeper
Солнечный контроллер заряда с отслеживанием максимальной мощности

MPPT 20A-40A

Пожалуйста, сначала подключите аккумулятор, а затем
солнечную панель после настройки параметров системы.
Если вы этого не сделаете , батарея будет повреждена.
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Меры предосторожности при подключении1.

Схема подключения солнечной энергетической системы

※ ※Выполните следующие действия для подключения кабелей и их установки

(Вы можете
проигнорировать это, если
нет инвертора)

Шаг 1

Подключите батареи

Шаг 3
Подключите
солнечные панели

Шаг 4 Подключите
инвертор к

Шаг 2
Подключите

аккумуляторзагрузите
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2. Обратите внимание

УВЕДОМЛЕНИЕ

Эта серия MPPT представляет собой обычный положительный

контроллер, фотоэлектрическая матрица, аккумулятор и нагрузка

на положительный полюс могут быть заземлены одновременно.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Если в системе подключен инвертор или другой постоянный

ток, пожалуйста, подключите инвертор непосредственно к аккумулятору.

Не подключайте к клемме нагрузки контроллера.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Если используется литиевая батарея, установите напряжение в
системе и тип батареи перед использованием. (Подробнее см. стр. 8-3.8)
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3. Инструкции по продукту

3.1 ЖК-экран
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3.2 Статус Представления

Элемент Значок Статус

День Ночь

Фотоэлектрическая матрица

Зарядка

Незаряженный/ аккумулятор
емкость

Аккумулятор

Тип батареи

Нагрузка Нагрузка включена Нагрузка выключена

* На главной странице кнопка включения / выключения загрузки работает в любом режиме работы с загрузкой.
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3.3 Определение кнопки

Значение кнопки Шаблон кнопки Функция кнопки

Короткое нажатие для переключения вниз
нажмите и удерживайте в течение 3
секунд, чтобы перейти к следующему интерфейсу.
Короткое нажатие для переключения вверх.
Нажмите и удерживайте в течение 3
секунд, чтобы выйти без сохранения.

МЕНЮ

УСТАНОВИТЬ

Экран загрузки 3.4

Напряжение батареиИнтерфейс запуска Версия программного обеспечения

(1) Интерфейс запуска: обычно ЖК-дисплей распознается при

включении системы. (2) Интерфейс напряжения батареи:

напряжение батареи. (3) Доработка программного обеспечения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: В первом интерфейсе долго нажимайте кнопку
"MENNU", чтобы войти во второй интерфейс. Он автоматически
переключится на первый интерфейс, ничего не делая в течение 15 секунд.
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3.5 Включение/выключение нагрузки

3.5.1 Короткое нажатие кнопки "SET" для

включения/выключения нагрузки

* На главной странице кнопка включения / выключения

загрузки работает в любом режиме работы с загрузкой.
Главная страница

3.6 Страницы основного цикла

Накопленный
зарядный АЧ

Главная страница Температура аккумулятора, ток зарядки, ток разрядки

После включения контроллера на ЖК-экране отобразится главная
страница. На этой странице коротко нажмите "МЕНЮ" или
"УСТАНОВИТЬ" , чтобы переключиться между страницами основного цикла.

Накопленный
разряд AH
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3.7 Страниц настроек

Постоянное напряжениеГлавная страница Поглощающий зарядВыравнивающий зарядВозобновление заряда
заряд (CV)

Напряжение системы Низкое напряжение Плавающий зарядТип батареи Низкое напряжение
восстановление напряжениезащита

Дополнительные сведения см. в разделе 3.10 Настройка

параметров напряжения аккумулятора

Температурная
компенсация

Режим работы с нагрузкой

Под главной страницей долго нажимайте "MENU" в течение 3 секунд, чтобы перейти на страницу

настроек, а затем коротко нажимайте "MENU" или "SET", чтобы переключаться между страницами

настроек. После настройки долго нажимайте "MENU" в течение 3 секунд, чтобы сохранить настройку,

долго нажимайте "SET" 3 секунды, переключаясь на главную страницу без сохранения настройки.
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3.8 Тип батареи

Под главной страницей долго нажимайте "МЕНЮ" в течение 3 секунд, чтобы перейти на страницу настроек, а

затем коротко нажимайте "МЕНЮ", чтобы переключиться на страницу типа батареи (пользовательский

режим 1). После входа на страницу типа батареи (пользовательский режим 1) длительное нажатие "MENU" в

течение 3 секунд для входа на страницы выбора типа батареи , короткое нажатие "MENU" или "SET" для

переключения между гелевой батареей, герметичной батареей, залитой батареей и литиевыми батареями.

Под каждой страницей с литиевой батареей долго нажимайте "MENU" в течение 3 секунд, чтобы войти в

программу настройки емкости литиевой батареи, в это время параметры на экране начнут мигать, продолжайте

долго нажимать "MENU" в течение 3 секунд, параметром станет емкость батареи, короткое нажатие

"MENU" или "SET" для установки емкости подключенных в данный момент литиевых батарей. После

настройки параметров сохраните данные, длительное нажатие "МЕНЮ" в течение 3 секунд для сохранения.

Для литиевых батарей, пожалуйста, установите системное напряжение перед выбором типа батареи.
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Дисплей Тип батареи

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 1 Свинцово-кислотная батарея на заказ

ГЕЛЕВАЯ Коллоидная свинцово-кислотная батарея

SLD Герметичная свинцово-кислотная батарея

FLD Свинцово-кислотная батарея с регулируемым клапаном

4*3.2 Батарея 4S LiFePO4

5*3.2 Батарея 5S LiFePO4

3*3.7 Литий-ионный аккумулятор 3S

4*3.7 И 4S литий-ионный аккумулятор

Использовать 2 Литиевые батареи
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Тип батареи
Пользовательский режим 1

Гелевая батарея Герметичная батареяПользовательский режим 1 Затопленная батарея

Тип батареи
Пользовательский режим 2

Литиевая батарея
3,7 В / элемент, 4 последовательно расположенных

Литиевая батарея
3,2 В/элемент, 5 последовательно расположенных

Литиевая батарея
3,7 В/ элемент, 3 последовательно расположенных

Литиевая батарея
3,2 В / элемент, 4 последовательно расположенных

Литиевая батарея Литиевая батарея Литиевая батарея Литиевая батареяемкость
емкость емкость емкость емкостьемкость

10



3.9 Настройка системного напряжения

После завершения настройки типа батареи переходите к следующей настройке, которая представляет собой

настройку системного напряжения. "АВТО" указывает на автоматическое определение системного напряжения.

После ввода страниц настроек переключитесь на страницу системного

напряжения, долго нажимайте "МЕНЮ" 3 секунды , пока не начнет мигать "авто". Затем коротко

нажмите "MENU" или "SET", чтобы включить системное напряжение 12 В или 24 В.
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3.10 Параметры аккумуляторов различных типов

После завершения настройки типа батареи и системного напряжения, если вы выберете

пользовательский тип батареи (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 1 / ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 2), вы можете

обратиться к таблице ниже, чтобы настроить напряжение зарядки. Если интерфейс параметров

напряжения, на который вы переключаетесь, может быть настроен, то " выше числового значения.

отобразится значок " "

Тип батареи
ИСПОЛЬЗУЙТЕ 1 Гелевую SLD FLD

Параметр

Напряжение возобновления заряда 13,6 В 13,6 В 13,6 В 13,6 В

13,6 В ✓ Постоянное напряжение напряжение заряда 14,4 В 14,4 В 14,4 В 14,4 В

Выравнивающее напряжение заряда 14,6 В 14,2 В 14,6 В 14,8 В

Поглощающее напряжение заряда 14,4 В 14,2 В 14.4В 14.6В

Плавающее напряжение заряда 13.8 В 13.8В 13.8 В 13.8 В

Напряжение защиты от низкого напряжения 10.8 В 10.8 В 10.8 В 10.8 В

Напряжение восстановления низкого напряжения 12,6 В 12,6 В 12,6 В 12,6 В

12



Тип батареи
4*3.2 5*3.2 3*3.7 4*3.7 ИСПОЛЬЗОВАТЬ 2

Параметр

Напряжение возобновленного заряда 13,0 В 16,2 В 12,0 В 16,0 В 13,6 В

Постоянное напряжение напряжение заряда 14,4 В 18,0 В 12,6 В 16,8 В 14,4 В

Выравнивающее напряжение заряда
- -

- 11,2

В

12,8

В

-

- -

14,0В

16,0

В

-

- -

9,9 В

11,1

В

-

- -

13,2В

14,8

В

- -

- 11,2

В

12,8

В

Напряжение поглощающего заряда

Плавающее напряжение заряда

Напряжение защиты от низкого напряжения

Напряжение восстановления низкого напряжения
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3.10 Режим работы с нагрузкой

Затем загрузка контроллера по умолчанию работает

24 часа, и есть 4 режима работы с нагрузкой для выбора:

Значок Описание

Обычный режим работы:
(LD1)

Нагрузка работает в обычном режиме, ее можно включить или

выключить вручную. Режим управления освещением: Нагрузка автоматически

включается в темное время суток и выключается на рассвете.

Режим управления освещением и временем: Загружайте рабочие

часы после наступления темноты, загружайте рабочие часы до рассвета.

(LD2)

(LD3)

(Автоматически определяет темное и светлое время суток в зависимости от местных

условий) Режим управления обратным освещением: Загрузка автоматически включается

на рассвете, загрузка автоматически выключается с наступлением темноты.(LD4)
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Если выбран "Режим управления освещением и временем", пользователь войдет в интерфейс

настройки для настройки продолжительности выхода постоянного тока. Как только продолжительность

установлена, программа настройки режима LD3 может быть активирована или

деактивирована путем выбора опции "вкл." или "выкл." в интерфейсе переключателя.

В режиме управления освещением, режиме управления временем и освещенностью и режиме

управления обратным освещением контроллер запустит или остановит загрузку с задержкой

примерно в 30 секунд после того, как индикатор будет обнаружен или исчезнет. На главной

странице кнопка включения / выключения загрузки работает в любом режиме работы с загрузкой.
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3.11 Страница PV Voltage

Длительное нажатие "SET" в течение 3 секунд для переключения между главной страницей и страницей PV voltage.
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3.12 Настройка продолжительности зарядки выравнивания

После перехода на страницу выравнивающей зарядки с главной страницы, долго нажимайте

"МЕНЮ" в течение 3 секунд, когда параметр начнет мигать, затем нажимайте его в течение 3

секунд, чтобы переключить страницу на страницу настройки продолжительности выравнивающей

зарядки, коротко нажимайте "МЕНЮ" или "УСТАНОВИТЬ", чтобы увеличить или уменьшить время.
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3.13 Настройка продолжительности абсорбционной зарядки

После перехода на страницу поглощающей зарядки с главной страницы, долго нажимайте

"MENU" в течение 3 секунд, когда начнет мигать статус параметра, продолжайте нажимать в

течение 3 секунд, чтобы перевернуть страницу настройки продолжительности

поглощающей зарядки, коротко нажимайте "MENU" или "SET", чтобы увеличить или уменьшить время.
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4. Функция защиты

Защита Состояние Статус

Солнечную панель можно поменять

местами, если аккумулятор не

подключен. Аккумулятор можно

зарезервировать, если фотоэлектрическая

установка не подключена.

Напряжение батареи достигает

точки превышения напряжения.

Напряжение батареи падает до точки

понижения напряжения. Ток нагрузки

превышает номинальный ток.

Панель солнечных батарей перевернута.

Контроллер не сломан.

Батарея перевернута.

Прекратите

зарядку и разрядку.
Перенапряжение аккумулятора

Чрезмерный разряд аккумулятора Прекратите разряжать.

Перегрузка Отключите выход.
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5. Устранение неисправностей

Код ошибки

Индикатор

фотоэлектрической матрицы выключен, когда

солнечного света достаточно.

Причина Исправление

Проверьте, правильно ли подключена

фотоэлектрическая решетка .
Солнечная панель отсоединена.

1. Проверьте напряжение батареи (не менее 8 В
Нет знака на

ЖК-дисплее при правильном

подключении .

1. Напряжение аккумулятора меньше 8 В.

2. Напряжение солнечной панели меньше
для активации контроллера).

2. Напряжение PV должно быть выше
, чем напряжение батареи.

, чем напряжение батареи.

Нагрузка автоматически остановится и

восстановится, когда напряжение

батареи достигнет 12,6 В (LVR). Убедитесь,

что установленное значение высокого

напряжения отключения превышает

напряжение батареи, и повторно

подключите фотоэлектрическую

матрицу. Уменьшите нагрузку или

проверьте подключение нагрузки.

Чрезмерный разряд аккумулятора.

Перенапряжение аккумулятора.

Перегрузка.
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Код ошибки Причина Исправление

Контроллер перезапустится

после остывания . Проверьте

напряжение солнечной панели и

уменьшите количество солнечных

панелей в серии. Контроллер

перезапустится после установки

системного напряжения.

Контроллер перегревается.

Входное напряжение

солнечной панели слишком высокое.

Не работает.

Код неисправности состоит из буквы "E" и двух цифр. Первая цифра представляет текущее

количество ошибок, а вторая цифра указывает на конкретное состояние неисправности.

Когда код неисправности отображается как "E-12", это означает, что в данный момент имеет

место одна ошибка, и конкретной причиной является перенапряжение аккумулятора.
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6. Технические характеристики

Номинальный ток заряда

Фотоэлектрический вход

20A 30A 40A

Максимальное напряжение разомкнутой

фотоэлектрической матрицы Номинальное

напряжение системы Диапазон напряжений батареи

<60 В <75 В <100 В

Автоматическое распознавание 12/24 В

8 В ~ 32 В
390 Вт (12 В)
780 Вт (24 В)

260 Вт (12 В)
520 Вт (24 В)

520 Вт (12 В)
1040 Вт (24 В)

Максимальная входная мощность

Выход постоянного тока

Номинальный ток разряда

Тип батареи

20A 20A 30A

Используемая пользователем по умолчанию, герметичная, затопленная, ГЕЛЕВАЯ, LiFePO4, Li (NiCoMn) O2

Не требующий обслуживания свинцово-кислотный аккумулятор: 14,6 В; гелевый: 14,2 В; Свинцово-кислотный
※Выровняйте напряжение зарядки

Затопленный аккумулятор: 14,6 В. Продолжительность: 2 часа.

Не требующий обслуживания свинцово-кислотный аккумулятор: 14,4 В; ГЕЛЕВЫЙ: Нет; Свинцово-кислотный
※Напряжение поглощающей зарядки

Затопленный аккумулятор: 14,8 В. Продолжительность: 2 часа.

Не требующий технического обслуживания свинцово-кислотный аккумулятор, гелевый, со свинцово-кислотным заполнением
※Плавающее зарядное напряжение

аккумулятор: 13,8 В.

Не требующий технического обслуживания свинцово-кислотный аккумулятор, гелевый, со свинцово-кислотным заполнением
※LVR аккумулятор: 12,6 В.
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Не требующий технического обслуживания свинцово-кислотный аккумулятор, гелевый, со свинцово-кислотным заполнением

※LVD Статические

потери HVD

аккумулятор: 10,8 В.

≤50 мА

Свинцово-кислотная батарея 16 В

Напряжение управления освещением
5 В/10 А

(-4 мВ/ ℃)/2 В (25Коэффициент

температурной

компенсации Падение

напряжения разрядного

контура Температура

ЖК-дисплея Рабочая

температура Температура

хранения Рабочая

влажность Класс защиты

Тип заземления Отверстие

для установки ※

≤0,2 В

℃-20 ℃ ~ +70

℃-20 ℃ ~ + 55

℃-30 ℃ ~ + 80

≤90%, без конденсации

IP30

Положительное заземление

Φ5 Мм

℃Указанные выше параметры указаны в системе 12 В при 25 , дважды в системе 24 В.
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