
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
  

Автономный 
гибридный инвертор 
 

EM Серия 1.5 / 2.5 / 3.5 / 5.5 / 6.2 кВт 

Выходное напряжение 220В / 230В 

RS232 / RS485 MPPT 
60/100/120A 

СП 60-500 В 

Контроль 
литий-ионной 

батареи 

Характеристики устройства 
• Функция активации литий-ионной батареи:  
   Совместимость с солнечными панелями (PV) или сетью; 
• Работа с батареей LiFePO4 через RS-485 
• Чистый синусоидальный сигнал 
• Коэффициент мощности 1.0 
• Входное напряжение СП - 60-500 В DC 
• Встроенный MPPT 60А/100А/120А 
• Возможность работы без батареи 
• Съемная пылезащитная крышка 
• Опциональный Wi-Fi мониторинг 

• Поддержка нескольких приоритетов выхода: UTL, SOL, 

SBU, SUB 

• Оптимизация работы батареи для повышения 

производительности и продления срока службы 

 

 

1. Вход АС 

2. Выход АС 

3. Вход СП 

4. Вход батареи 

5. RS232/RS485 порт управления 

6. Земля 

7. Переключатель Вкл\Выкл 

 

Режим без 
батареи 

  Чистый синус WiFi Высокая 
эффективность 



Технические характеристики
Модель EM1500-24L EM2500-24L EM3500-24L EM5500-48L EM6200-48L

Ёмкость 1.5кВА/1.5кВт 2.5кВА/2.5кВт 3.5кВА /3.5кВт 5.5кВА /5.5кВт 6.2кВА /6.2кВт

Параллельная работа Нет Нет Нет Нет Нет

Активация литий-ионной батареи Да ( Только с СП) Да (с СП или сетью)

Связь с литий-ионной батареей Да(RS485)

ВХОД

Номинальное напряжение 230В

Допустимый диапазон напряжения 170-280 В (для ПК); 90-280 В (для домашних устройств)

Частота 50/60 Гц (Автоподстройка)

ВЫХОД

Номинальное напряжение 220/230 В±5%

Пиковая мощность 3000 ВА  5000 ВА 7000 ВА 11000 ВА 12400 ВА

Частота 50/60 Гц

Форма сигнала Чистый синус

Время переключения 10 мс (для ПК); 20 мс (для домашних устройств)

Пиковая эффективность (от СП к
инвертору)

96%

Пиковая эффективность (от батареи к
инвертору)

93%

Защита от перегрузки 5с@> = 140% нагрузки; 10с@110%~ 140% нагрузки

Коэффициент пика 3:1

Допустимый коэффициент мощности 0.6-1 (индуктивный или ёмкостный)

БАТАРЕЯ

Напряжение батареи 24 В 24 В 24 В 48 В 48 В

Напряжение плавающей зарядки 27 В 27 В 27 В 54 В 54 В

Защита от перезаряда 33 В 33 В 33 В 63 В 63 В

Метод зарядки CC/CV

Активация литий-ионной батареи Да (от СП)

Связь с литий-ионной батареей Да (RS485)

Зарядка от СП & Сети

Тип солнечной зарядки MPPT

Max. Мощность солнечных панелей 2000 Вт 3000 Вт 4000 Вт 5500 Вт 6500 Вт

Max. Напряжение от СП 500 В

Диапазон напряжения MPPT массива СП 60 В-500 В

Max. входной ток СП 15A 15A 15A 18A 27A

Max. ток зарядки от солнечных панелей 60A 100A 100A 100A 120A

Max. ток зарядки от сети 60A 60A 80A 80A 80A

Max. ток зарядки (СП+сеть) 60A 100A 100A 100A 120A

Физические характеристики

Габариты. Ш x Гx В (мм) 358*295*100 358*295*100 358*295*100 438*295*105 438*295*105

Габариты упаковки. Ш x Гx В (мм) 465*380*175 465*380*175 465*380*175 560*375*185 560*375*185

Вес нетто (кг) 6 6.5 7 9 9

Интерфейс связи RS232+RS485

Условия эксплуатации

Диапазон рабочих температур (-10°Cto 50°C)

Температура хранения (-15°C - 50°C)

Влажность 5% to 95% Относительной влажности (не конденсирующей)

Спецификации продукта могут быть изменены без предварительного уведомления.


