
Интегрированная система хранения энергии

 

  

  

  

  

  

Сеть

Солнечные
панели

Потребители

Гибридная система "Всё-в-одном"

Защита  от  перезарядаЗащита  от 
перенапряжен
ия при зарядке

Защита  от 
перегрева

Защита от 
короткого 
замыкания

Защита от 
чрезмерного тока 

при разряде

Защита  от  короткого
замыкания (OC) /
перегрузки (OD)

 

Компактный  дизайн, удобный  для  установки.

ЖК-дисплей  с  настройками  управления  и  удобными

кнопками.

Однофазная солнечная энергия  и  комбинированное хранение.

Встроенная  система BMS для  защиты  аккумулятора.

Режим  сна, возможность  пробуждения  в  любое  время.

Широкий  температурный  диапазон: от -20℃  до +60℃.

"Всё-в-Одном"  5.12/10.24кВтЧ

Основные  характеристики



 

Параметры продукта

 

  

 

 

 

  

   

 

 

 

 

Входные
параметры

  инвертора

  

Параметры
батареи

  Другие 
параметры

*Пожалуйста, обратите внимание, что все характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

        

 

  

  

 

 

 

   

 

  

  

 

 

 

  Выходные
параметры
  инвертора

Зарядка от
  солнца и
зарядка  от

переменного
  

напряжения

 

  

 

 

 

 

           

  

        BrickPower-5.5kW-10.24kWh 

200AЧ

2

LiFePO4

 

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

Технические параметры

Номинальная ёмкость

Количество батарей

Тип ячейки

Номинальное  напряжение

  

Номинальное напряжение

Допустимый  диапазон  напряжения

Частота

Номинальное  напряжение

Номинальная  мощность

Пиковая  мощность

Защита от перегрузки

 

 

 

        

 

 

 

Макс.  мощность  солн.  панелей

Макс.  напряжение  х.х.  солн.  пан.
Диапазон напряжений СП для MPPT

Макс. входной ток солн. пан.

Макс. тое заряда солн. пан.

Макс. ток заряда с цепи АС 

Макс. ток заряда (СП+AC)

  

 

 

 

 

5500  Вт

500В  DC

60В  DС  500В  DС

18A

100A

80A

100A

570*220*867  мм

65±3%  Кг

51.2В

570*220*1260  мм

113±3%  Кг

Заряд : 0℃~+55℃ / Разряд : -10℃~+60℃

0~95%

<3 Месяца -10℃~25℃ / <1 Года 0℃~25℃

2000 м

IP20

Размещение  на  земле

С боковой стороны

CAN/RS485

（На выбор）WiFi / Bluetooth

Размеры（Д*Ш*В）мм

Вес

Температура  операций

Относительная  влажность

Температура  хранения

Максимальная  рабочая  высота

Класс  защиты

Режим  установки

Выход  для  силового  кабеля 

Режим подключения

Удаленный сбор данных

220/230В ±5% АС

5.5  кВт

11  кВт
5с@>=150%  Нагрузки;  10с@110%~150%Нагрузки

230В АС

170-280В АС  (для ПК); 90-280В АС  (для домашних потребителей)

50/60  Гц (Автоматическая подстройка)

BrickPower-5.5кВт-5.12кВтЧ

100AЧ

1

51.2В

41.6В~58.4В

50A

100A  Продолжительно@110A 30с

2.56кВт

5.12кВт  Продолж.@5.632кВт  30с

 41.6В~58.4В

      100A

200A  Продолжительно@210A 30с

5.12кВт

10.24кВт  Продолж.@10.752кВт  30  с

Диапазон  рабочих  напряжений

Номинальный ток

Пиковый ток

Номинальная мощность 

Пиковая мощность

"Всё-в-Одном"  5.12/10.24кВтЧ
Интегрированная  система  хранения  энергии


