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Введение

Спасибо за выбор батареи LiFePO4. Мы предоставляем вам продукцию высокого качества и надежное 
послепродажное обслуживание. Для  обеспечения  безопасности  пользователей  и  продуктов, пожалуйста, 
внимательно  прочитайте  подробную информацию  о  характеристиках  продукта, его  конструкции, 
стандартах  эксплуатации, обслуживании  и  диагностике неисправностей  и  т. д.
Особое  заявление
Данное  руководство  не  может  использоваться  в  качестве  основных  требований  к
батарее  LiFePO4.  Настоящее  руководство  может  быть  обновлено  без  предварительного  уведомления. Мы
не  несем  ответственности  за  любые  повреждения, возникающие  в  результате  использования  данного
руководства  включая, но  не  ограничиваясь, упущениями, типографическими
ошибками, арифметическими  или  перечисленными  ошибками.
Заявление  об  ответственности
Мы  не  будем  нести  какую-либо  прямую  или  косвенную  ответственность  за  повреждение  батареи  или  убытки,  вызванные 
следующими ситуациями:
●  Неавторизованное  изменение,  модификации  или  замены  деталей  батарейной  системы.
●  Несоответствующие  действия  со  стороны  не  технических  специалистов,  такие  как  изменение  и  очистка  серийного  номера
батарейной  системы.
●  Проектирование  и  установка  системы,  состоящей  из  другого  оборудования,  которое  не  соответствует  стандартам,
нормам  безопасности  и  другим  cоответствующим  требованиям.
● Повреждение оборудования, вызванное несоблюдением соответствующих требований руководства пользователя
батарейной системы.
● Повреждение оборудования, вызванное неправильным или некорректным использованием батарейной системы.
● Повреждение оборудования, вызванное недостаточной вентиляцией батарейной системы.
● Процедуры обслуживания батарейных систем, которые не соответствуют приемлемым стандартам.
● Повреждение оборудования, вызванное форс-мажорными обстоятельствами, такими как землетрясения, штормы,
молнии,
перенапряжение, пожар и т. д.
● Повреждение оборудования, вызванное любыми внешними факторами.
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1. Меры предосторожности

● Пожалуйста, отключите питание перед любыми операциями, чтобы избежать опасности. Строго
cледуйте всем мерам предосторожности, изложенным в данном руководстве, а также безопасности,
указанной на оборудовании, в процессе эксплуатации.
● Данное руководство предназначено для обученных и осведомленных технических специалистов.
Технический персонал должен быть знаком с продуктом, местными стандартами и электрическими
системами.
● Не используйте батарейный модуль, если он неисправен, сломан или поврежден.
● Не разбирайте, не модифицируйте и не заменяйте каких-либо частей батарейного модуля без
официального разрешения.
● У поврежденной батареи может протекать электролит. Если у батарейного модуля протекает
электролит, избегайте контакта с ним или появившимся газом, и незамедлительно свяжитесь с центром
послепродажного обслуживания для получения помощи.

В  случае  случайного  контакта  с  пролитым  веществом  выполните  следующие  действия:
● Контакт с вдыхаемым веществом: покиньте загрязненную зону и немедленно
обратитесь за медицинской помощью.
● Контакт с глазами: промывайте глаза чистой водой не менее 15 минут и немедленно
обратитесь за медицинской помощью.
● Контакт с кожей: тщательно промойте пораженную область мылом и чистой водой, и
немедленно братитесь за медицинской помощью.
● При попадании в рот: вызовите рвоту и немедленно обратитесь за медицинской
помощью.
● Не перемещайте батарейную систему, если она подключена к внешним батарейным
модулям. Пожалуйста, свяжитесь с послепродажным обслуживанием, если
необходимо заменить или добавить батарею.

●  Защищайте  батарейную  систему  от  повреждений  во  время  транспортировки  и  хранения.
● Будьте осторожны и учитывайте вес батареи при её перемещении.
● Не ударяйте, не тяните, не волоките и не наступайте на оборудование, а также не
помещайте посторонние предметы в любую часть батарейной системы.
● Транспортировка должна проводиться обученным персоналом. Все операции в
процессе должны быть задокументированы.
● Держите оборудование в стабильном положении, чтобы избежать опрокидывания, это
может привести к повреждению оборудования и травмам
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●  Убедитесь,  что  рядом  находится  углекислотный  огнетушитель,  Novec  1230  или  FM-200.

●  Пожар  нельзя  потушить  водой  или  порошковым  огнетушителем ABC. Пожарные  должны  быть  в  полной
защитной  одежде  и  использовать  аппараты  для  дыхания  в  замкнутом  пространстве.

●  Батарея  может  взорваться  при  температуре  окружающей  среды  выше 150℃.

●  Используйте  подходящие  инструменты  и  средства  защиты  при  установке  и  обслуживании  тяжелого
оборудования. Неправильные  действия  могут  привести  к  травмам.

●  Изоляционный  слой  кабелей  может  устареть  или  повредиться  из-за  высокой  температуры.
Устанавливайте  кабели  как  минимум  на 30 мм  от  нагревающихся  компонентов  или  источников  тепла.

●  Связывайте  кабели  одного  типа  вместе  и  размещайте  кабели  различных  типов  на  расстоянии  не  менее
30 мм  друг  от  друга. Не  допускайте  переплетения  или  пересечения  кабелей.

2.  Введение  в  продукт

2.1  Продукт

● В настоящем документе в основном представлены сведения о продукте, его применении, установке,

наладке,обслуживании и технических параметрах стенового LiFePO4 аккумулятора.

● Батарейная система может использоваться с инверторами солнечных панелей ведущих брендов.

2.2  Символы

Символ Описание

Перед использованием батареи, пожалуйста, внимательно прочитайте
уководство пользователя.

После  начала  работы  батареи  существует  потенциальная  угроза.  При
эксплуатации  устройств  соблюдайте  меры  предосторожности.

При  работе  батареи  возникает  высокое  напряжение.  Перед  выполнением  любых
операций  убедитесь,  что  устройство  отключено  от  питания.

В  батарее  содержится  коррозийный  электролит.  Пожалуйста,
избегайте  контакта  с  протекшим  электролитом  или  летучими  газами.

Обратите внимание на средства индивидуальной защиты во
время установки, эксплуатации и обслуживания.
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LiFePO4

50A 100A

96%

93%

Держите батарею вдали от открытого огня и источников зажигания.

Держите батарею вдали от детей.

Не выбрасывайте батарею вместе с мусором.

Батареи можно перерабатывать.

3.  Введение  в ESS

3.1  Спецификация

Параметры

батареи

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Входные 
параметры
 инвертора

Номинальное напряжение

Частота

Допустимый диапазон напряжения

Номинальное  напряжение

Технические  параметры

Номинальная  ёмкость

Количество  батарейных  модулей

Тип  ячейки

Номинальное  напряжение

Диапазон  рабочих  напряжений

Номинальный  ток

Пиковый  ток

Номинальная  мощность

Пиковая  мощность

Номинальная мощность

Пиковая мощность
Эффективность в пике (СП - 
Инвертор)
Эффективность в пике (Батарея-
Инвертор)

Выходные 
параметры
 инвертора

5.5 кВт - 5.12 кВтЧ 5.5 кВт - 10.24 кВтЧ

100AЧ 200AЧ

51.2 В

41.6 В~58.4 В

100A  Продолж.@110A  30С 200A  Продолж.@210A  30с

2.56 кВт 5.12 кВт

5.12 кВт  Продолж.@ 5.632 
кВт  30с

10.24  кВт  Продолж.@10.752 
кВт  30с

230В АС

170-280  В  АС(Для  ПК) ；
90-280 В АС(Для дом. устройств)

50/60Гц (Автоподстройка)

220/230 В AC±5%

5.5 кВт

11 кВт
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18A

100A

80A

100A

Other

parameter

570*220*867mm 570*220*1260mm

65±3%Kg 113±3%Kg

Charge：0℃~+55℃/ Discharge：-10℃~+60℃

0~95%

<3 Months -10℃~25℃/<1 Year 0℃~25℃

2000m

IP20

Защита от перегрузки 5с@>=150%нагрузки；10с@110%~150%нагрузки

Зарядка от
солнца и
зарядка от
переменного
напряжения

Maкс. мощность массива СП

Макс. напряжение х.х. солн. пан.

Диапазон напряжений СП
для MPPT
Макс. входной ток солн. пан.

Макс. ток заряда солн. пан.

Макс. ток заряда с цепи АС

Макс. ток заряда (СП+AC)

5500 Вт

500 В DC

60В DC  500В DC

Габариты（Д*Ш*В）мм

Вес

Рабочие температуры

Относительная влажность

Максимальная рабочая высота

Температура хранения

Режим установки Наземная установка

Класс защиты

Подключение кабеля питания С боковой стороны

3.2  Введение  в  маркировку

Метки предназначены только для справочных целей; фактические метки имеют приоритет. Каждая метка

одержит следующую информацию: сериный номер (SN), тип и модель продукта, технические

арактеристики продукта, символы безопасности.



7

1

2

3

4

5

6

7

3.3  Описание

Определение порта

Номер Компонент Обозначение

LED Дисплей Дисплей отображает информацию с инвертора

Индикатор статуса Зеленный цвет - включен/Мигает красным цветом при ошибках

Зеленный цвет - включен/Мигает красным цветом при ошибкахИндикатор заряда

Esc

Up

Down

Индикатор неисправности      

Выход из режима настройки

Переход к предыдущему пункту

Переход к следующему пункту

 Красный цвет  -  включен/Мигает  красным  цветом  при  ошибках
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9 ON/OFF

10

11

12 RS485

13 RS232

14

15 PE

16 AC

17 AC

18

19

20 ON/OFF

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Enter Подтверждение выбора в режиме настройки или вход в режим 
настройки
Нажмите кнопку и держите 3-5 сек пока устройство включится 
или выключится

Вентиляционное отверстие Для теплоотвода

Положительная клемма Для передачи мощности

RS485  порт связи

RS232  порт связи

Отрицательная клемма Для передачи мощности

Провод заземления

Вход

Выход

СП Вход

Для теплоотводаВытяжной вентилятор

Нажмите кнопку и держите 3-5 сек пока устройство включится
 или выключится

  Индикатор  работы Зеленный  цвет  -  включен

Индикатор неисправности Красный цвет  -  включен/Мигает  красным  цветом  при  ошибках

Положительная клемма Для передачи мощности

Отрицательная клемма Для передачи мощности

Диспей индикация остатка
заряда  аккумулятора Дисплей показывает статус емкости аккумулятора

Переключатель декодера IP адрес настраивается параллельно

Сухой контакт Внешний сигнал

Порт связи инвертора  Поддерживает интерфейсы RS485/CAN2.0

Поддерживает интерфейс  RS485

Поддерживает  интерфейс  RS232Резервный порт связи

Параллельный порт связи

4. Хранение и упаковка

4.1  Условия хранения

Если батарея не установлена и используется немедленно, пожалуйста, убедитесь, что условия хранения 
соответствуют следующим требования:
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● Батарея должна быть упакована в картонную коробку, которая должна быть запечатана после 
размещения внутри осушителя;

● Если батарея не установлена в течение 3 дней после распаковки, рекомендуется хранить батарею в 
картонной коробке;

● Поддерживайте уровень заряда во время хранения в пределах 25% - 50%,  необходимо проводить один 
цикл зарядки-разрядки каждые 3 месяца во время хранения;

●  Хранить при температурах от -20°C до 40°C не более 1 месяца;  Хранить при температурах от 0°C до       
35°C не более 1 года;
●  Поддерживайте влажность на уровне от 0% до 95% без конденсации.  Установка батареи невозможна, 
если на интерфейсе батареи наблюдается конденсация влаги;
● Батарея должна храниться в прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей;
● Место хранения батареи должно быть удалено от воспламеняющихся, взрывчатых и коррозийных 

материалов;
● Батарея должна быть защищена от дождя и не должна подвергаться воздействию влаги.

4.2  Упаковка

●  Перед  распаковкой  картонной  коробки  с  батареей  проверьте,  не  повреждена  ли  коробка,  и  уточните

модель  батареи.  Если имеется какое-либо отклонение или повреждение, не открывайте коробку и как 

можно скорее свяжитесь с центром обслуживания клиентов.

●  После распаковки картонной коробки с батареей проверьте, соответствует ли комплектность доставки 

информации на упаковке. Если имеется какое-либо отклонение, немедленно свяжитесь с центром 

обслуживания клиентов.

 Инвертор x1  Аккумуляторный модуль
xN

 Нижняя панель x1 Фиксирующая 
часть xN

Фиксирующая часть  x1 Фиксирующая часть  x1  Земляной провод xN Руководство
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5.  Система  установки

5.1  Условия  установки

● Батарея  работает  лучше  всего  при  температуре  от  20°C  до  40°C;

● Избегайте установки в  местах  с  прямым  теплом  или  под  дождем;

● Избегайте  установки вблизи  источников  высоких  или  низких  температур;

● Избегайте  установки  в  областях  с  резкими  колебаниями  температуры  окружающей  среды;

● Избегайте  установки  в  местах  с  сильными  электромагнитными  помехами;

● Избегайте  установки в  доступных  для  детей  зонах;

● Избегайте  установки  в  областях,  подверженных  накоплению  воды;

● Не  размещайте  воспламеняющиеся  или  взрывчатые  материалы  вокруг  устройства.

5.2  Способ установки
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5.3 Схема сборки 

Присечание:  Сборку необходимо осуществлять группой людей
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6. Системная эксплуатация

6.1  Проверка  перед  включением

Перед  включением  батарейной  системы  убедитесь,  что  выполнены  следующие  проверки  для
предотвращения  повреждения  системы.

Пункт Проверьте перед работой

Устройство надежно установлено, установка расположена так, чтобы обеспечить 

удобство работы и обслуживания, пространство для установки удобно для вентиляции 

и теплоотведения, а установка окружена чистой и опрятной обстановкой.

Защитите земляной  провод,  силовой  кабель,  коммуникационный  кабель  и

терминальный  резистор  должны быть  надежно  соединены.
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Кабели уложены в соответствии с требованиями к прокладке, правильно распределены

и не повреждены.

Неиспользуемые порты заблокированы.

6.2  Вскрытие

После подключения всех проводов,  пожалуйста, снимите нижнюю крышку, открутив два винта,
как показано ниже

6.3  Подключение входов\выходов к сети переменного тока (АС)

Внимание!! Перед  подключением  к  источнику  переменного  тока, пожалуйста, установите  отдельный
автоматический  выключатель  переменного  тока  между  инвертором  и  источником  переменного  тока. Это
обеспечит  возможность  безопасного  отключения  инвертора  во  время  обслуживания  и  защитит  его  от
перегрузки  по  току  переменного  тока. Рекомендуемая  характеристика  автоматического  выключателя — 
50А.
Внимание!! На  клеммных  блоках  имеются  маркировки "IN" и "OUT". Пожалуйста, не  перепутайте  входные
и  выходные  соединения.
Предупреждение! Всю проводку должен выполнять квалифицированный специалист.
Предупреждение! Очень важно для безопасности системы и эффективной работы использовать 
соответствующий кабель для подключения переменного тока. Чтобы снизить риск травмы, пожалуйста, 
используйте правильный рекомендованный размер кабеля, как указано ниже.
Рекомендуемые

 

требования

 

к

 

кабелям для переменных токов

Модель

 

Размер кабеля   

1.4~  1.6 Нм

Величина  крутящего  момента

 5.5  кВА 8  мм2
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Пожалуйста выполните следующие шаги для подключения входов\выходов к сети переменного тока (AC):

1. Прежде чем приступать к подключению переменного тока, обязательно отключите защиту или 
разъединитель постоянного тока.

2. Удалите изоляционную оболочку на 10 мм с шести проводов. Сократите фазный провод (L) и 
нейтральный провод (N) на 3 мм.

            

       

3.  Вставьте  провода  переменного  тока  в  клеммные  блоки  в  соответствии  с  указанными  полярностями.

Убедитесь,  что  вы  сначала  подключаете  защитный  проводник  PE (     ) .

 → Земля  (желто-зеленный)

L→Фаза  (Коричневый  или  черный)

N→Нейтраль  (Синий)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Убедитесь, что источник питания переменного тока отключен, прежде чем
одключать его к устройству.

             

            

4.  Затем  вставьте  выходные  провода  переменного  тока  в  соответствии  с  полярностью,  указанной  на

кккклеммной  колодке,  и  затяните  винты  клемм.  Обязательно  сначала  подключите  защитный  провод  PE(     )

 → Земля  (желто-зеленный)

L→Фаза  (Коричневый  или  черный)

N→Нейтраль  (Синий)
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5. Убедитесь, что провода надежно подключены.

Внимание: Важно

Убедитесь,  что  провода  переменного  тока  подключены  с  правильной  полярностью.  Если  провода
L  и  N  подключены  неправильно,  это  может  привести  к  короткому  замыканию  в  сети,  когда  
инверторы  работают  в  параллельном  режиме.

Внимание: Такие устройства, как кондиционеры, требуют как минимум 2-3 минуты для 
перезапуска, поскольку нужно время для балансировки хладагента внутри систем. Если 
произойдет кратковременное отключение питания и затем быстрое восстановление, это может 
повредить подключенные устройства. Чтобы предотвратить подобные повреждения, пожалуйста,
проверьте у производителя кондиционера, оборудовано ли устройство функцией задержки 
времени перед установкой. В противном случае этот инвертор/зарядное устройство сработает на
перегрузку и отключит выход для защиты вашего устройства, но иногда это все равно может 
привести к внутреннему повреждению кондиционера.

6.4  Соединение  с  солнечными  панелями  (СП)

Внимание:  Перед  подключением  к  солнечным  модулям, пожалуйста, установите  отдельный DC 

автоматический  выключатель  между  инвертором  и  солнечными  модулями.

Предупреждение!  Все  проводные  соединения  должны  выполняться  квалифицированным  персоналом.
Предупреждение!Очень важно для безопасности системы и эффективной работы использовать
оответствующий кабель для подключения солнечных модулей. Чтобы снизить риск травм, пожалуйста,
используйте правильно рекомендованный размер кабеля, указанный ниже.

Модель

 

Значение силы тока

 

Размер кабеля

 4 мм2

Крутящий момент

1.4~1.6  Нм5.5  кВА 18  A

6.5  Выбор  солнечных  модулей
При  выборе  подходящих  солнечных  модулей, пожалуйста, обязательно
учитывайте  следующие параметры:
1.  Напряжение  холостого  хода  (Voc)  солнечных  модулей  не  должно  превышать  максимальное
апряжение  холостого  хода  солнечного  массива  инвертора.
2. Напряжение холостого хода (Voc) солнечных модулей должно быть выше минимального
апряжения аккумулятора.

Режим солнечной подзарядки

Модель инвертора  5.5  кВА
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Возьмем в качестве примера солнечные модули мощностью 450 Вт и 550 Вт. После учета 

вышеперечисленных двух параметров рекомендуемые конфигурации модулей приведены в таблице ниже.

Общая входная 
    мощность Модель инвертора

Спецификации СП 
(справочные данные)
- 450 Вт
- Ump:  34.67В dc
- Imp:  13.82A
- Uхх:  41.25В dc
- Iкз:  12.98A

2  шт  послед.

3  шт послед.

4  шт послед.

5  шт послед.

7  шт послед.

6  шт  послед.

8  шт послед.

2  шт

3  шт

4  шт

5  шт

6  шт

7  шт

8  шт

9  шт

Кол-во СП

Кол-во СП

Общая входная
     мощность

1.5кВА-5.5кВА

Модель инвертора

1.5кВА-5.5кВА

1,900  Вт

1,350  Вт

1,800  Вт

2,250  Вт

2,700  Вт

3,150  Вт

3,600  Вт

4,050  Вт

900  Вт

1,650  Вт

2,200  Вт

2,750  Вт

3,300  Вт

3,850  Вт

2  шт

3  шт

4  шт

5  шт

6  шт

7  шт

2  шт послед.

6  шт послед.

7шт послед.

5 шт  послед.

4 шт  послед.

3 шт  послед.

9 шт  послед.

Тип подключения
            СП

Тип подключения
            СП

Спецификации СП
(справочные данные)
- 550 Вт
- Umax:  42.48В dc
- Imax:  12.95A
- Uхх:  50.32В dc
- Iкз:  13.70A

18A

Макс. напряжение х.х. солн. пан

Диапазон напряжений СП для MPPT

500 В DC

60 В DC~500 В DC

Макс. входной ток СП

6.6 Подключение проводов солнечной панели:

Пожалуйста, следуйте следующим шагам для выполнения подключения солнечного модуля:

1.  Удалите изоляционную оболочку на 10 мм с положительных и отрицательных проводников.
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2.  Проверьте  правильность  полярности  соединительного  кабеля  от  солнечных  модулей  и  входных  разъемов
PV.  Затем  подключите  положительный  вывод  (+)  соединительного  кабеля  к  положительному  выводу  (+)
входного  разъема  СП.  Подключите  отрицательный  вывод  (-)  соединительного  кабеля  к  отрицательному
выводу  (-)  входного  разъема  СП.
3. Убедитесь,  что  провода  надежно  подключены.

7.  Финальная сборка

После подключения всех проводов, пожалуйста, верните нижнюю крышку, прикрутив два винта, как показано 
ниже.
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8.  Операция Включения\Выключения

Как только устройство будет правильно установлено и батареи будут надежно подключены, просто нажмите на

переключатель питания (расположенный на нижней части корпуса), чтобы включить устройство.

9.  Операции и панель дисплея

Панель дисплея и операции, показанные на диаграмме ниже, расположены на передней панели инвертора. 

Они включают в себя три индикатора, четыре функциональные кнопки и ЖК-дисплей, показывающий рабочий 

статус и информацию о входной/выходной мощности.

LED индикатор

LED  Индикатор

Зеленый

Зеленый

Красный

Сообщение

    Горит
постоянно

  Мигает

    Горит
постоянно

Мигает

Мигает

    Горит
постоянно

Выход питается от сети в линейном режиме.

Выход питается от батареи или солнечных 
панелей в режиме работы от батареи

Батарея полностью заряжена.

Батарея заряжается.

Произошел сбой в инверторе.

Состояние предупреждения возникло в 
инверторе.
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ESC

UP

DOWN

ENTER

Функциональные кнопки
Функционал.

кнопка Описание

Выход из режима настройки

Переход к предыдущему выбору

Переход к следующему выбору

 Выбор определенной настройки или  вход в режим настройки

10.  Настройки ЖК-дисплея

После нажатия и удерживания кнопки "Enter" в течение 3 секунд устройство войдет в режим настроек. 
Нажмите кнопку "Вверх" или "Вниз", чтобы выбрать программы настроек. Затем нажмите кнопку "Enter", 
чтобы подтвердить выбор, или кнопку "Esc", чтобы выйти.
Программы настройки:

01

Программа Описание Выбранная опция

Приоритет 
источника питания 
выхода: для 
настройки 
приоритета 
источника питания 
нагрузки

Солнечная энергия первична

Энергия от сети первична
(по умолчанию)

Приоритет (СП, батарея, сеть)

Солнечная  энергия  предоставляет
питание  нагрузке  в  первую  очередь.
Если  солнечной  энергии  не  хватает  для
питания  всех  подключенных  нагрузи,
энергия  от  батареи  будет  одновременно
подаваться  на  нагрузки.  Энергия  от  сети
подается  на  нагрузки  только  при
выполнении  одного  из  следующих
условий:
- солнечная  энергия  недоступна,
- напряжение  батареи  снижается  до
уровня  низкого  предупреждения  или  до
установленной  точки  в  программе 12.

Энергия  от  сети  будет  подаваться  на
нагрузку  в  первую  очередь.  Солнечная
энергия  и  энергия  от  батареи  будут
подаваться  на  нагрузку  только  тогда,
когда  энергия  от  сети  недоступна.

Солнечная  энергия  предоставляет
питание  нагрузке  в  первую  очередь.  Если
солнечной  энергии  недостаточно  для
питания  всех  подключенных  нагрузок,
энергия  от  батареи  будет  одновременно
подаваться  на  нагрузку.  Энергия  от  сети
подается  на  нагрузку  только  тогда,  когда
напряжение  батареи  снижается  до
уровня  низкого  предупреждения  или  до
установленной  точки  в  программе  12.
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02

03

04

Приоритет (СП, сеть, батарея)

Сначала заряжается солнечная энергия,
а затем она используется для питания 
нагрузи. Если солнечной энергии 
недостаточно для питания всех 
подключенных нагрузки, энергия от сети 
будет одновременно подаваться на 
нагрузку

60A  (по умолчанию)

Максимальный ток 
заряда: для 
настройки общего 
тока заряда для 
солнечного и 
сетевого зарядных 
устройств. (макс. ток
заряда = ток заряда 
от сети + ток заряда 
от солнца)

Приемлемый диапазон тока 
заряда: от максимального 
переменного тока заряда до 
максимального тока заряда по 
спецификации, но он не должен 
быть меньше переменного тока 
заряда (программа 11).

Диапазон входных 
напряжений (АС)

 Потребители(по умолчанию)

ИБП

Генератор

Если выбран,  Доступный диапазон 
напряжений будет составлять
90-280В AC.

Если  выбран,  Доступный  диапазон
напряжений  будет  составлять
170-280  В AC.

Если выбран. Доступный диапазон 
напряжений будет составлять 
170-280 В AC   и  соаместим с 
генератором
Note:  Поскольку генераторы 
нестабильны, возможна также 
нестабильная работа инвертора.

Тип батареи

Обслуживаемые

Литиевые 
аккумуляторы

AGM аккумуляторы
 (по умолчанию)

Пользовательские настройки

Если  выбрано "lib",  значение  по
умолчанию  для  батареи  подходит  для
литиевых  аккумуляторов  без
коммуникации.  Напряжение  заряда
батареи  и  низкое  значение  отключения  по
постоянному  току  могут  быть  установлены
в  программах  26,  27  и  29.
Если  выбран "пользовательские
настройки",  напряжение  заряда
батареи  и  минимальное  значение  
отключения
по  постоянному  току  могут  быть
установлены  в  программах  26,  27  и  29.
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05

06

07

08

09

10

11

Автоматическая 
перзагрузка при 

превышении 
нагрузки

Перезагрузка заблокирована
Перезагрузка включена  (по умолч.)

Автоматическая 
перзагрузка при 

превышении 
температуры

Перезагрузка заблокирована
Перезагрузка включена (по умолч.)

Выходное напряжение

220В

240В

230В  (по умолчанию)

Выходная частота

50Гц  (по умолчанию) 60Гц

Автоматический обход: 
при выборе режима "
авто", если сеть 
функционирует 
нормально, система 
будет автоматически 
обходить, даже если 
отключатель выключен.

Ручной(по умолчанию) Авто

Максимальный ток 
заряда от сети

30A  (по умолчанию)

 

Поддерживает PYLON  US2000
протокол версии  3.5

 Стандартный протокол связи 
для инвертора

Установка напряжения
обратно на источник 
питания при выборе "
приоритет SBU" 

Модели 48 В: 46 В (по умолчанию). Диапазон установки составляет 
от 44,0 В до 57,2 В для модели 48 В, однако максимальное 
установленное значение должно быть меньше значения в программе 
13

Если выбран.  Доступен диапазон до 2-х максимальных зарядных
токов по спецификации.
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12

13

14

или "сначала 
солнечная энергия" 

Модели 24 В: 23 В (по умолчанию). Диапазон установки составляет 
от 22,0 В до 28,6 В для модели 24 В, однако максимальное 
установленное значение должно быть меньше значения в программе 
13.

Установка 
напряжения обратно
в режим работы от 
батареи при выборе
"приоритет SBU" 
или "сначала 
солнечная энергия" 
в программе 01.

Батарея полностью заряжена
(по умолчанию)

Модели 48 В: диапазон установки 
составляет от 48 В до полного 
значения (значение программы 26 
минус 0,4 В), однако максимальное 
установленное значение должно быть
больше значения в программе 12. 
Модели 24 В: диапазон установки 
составляет от 24 В до полного 
значения (значение программы 26 
минус 0,4 В), однако максимальное 
установленное значение должно быть
больше значения в программе 12.

Настройка 
приоритета 
источника зарядки

Если этот инвертор/зарядное устройство работает в режиме линии, ожидания 
или неисправности, источник зарядки можно запрограммировать следующим 
образом:

Солнечная энергия первична Солнечная энергия будет заряжать 
батарею в первую очередь. 
Энергетическая сеть будет заряжать 
батарею только в том случае, если 
солнечная энергия недоступна.

Солнечная энергия  сеть  
(по умолчанию) Солнечная энергия и электрическая 

сеть будут одновременно заряжать 
батарею.

Только солнечная энергия Солнечная  энергия  будет  единственным
источником  зарядки,  независимо  от  того
,доступна  ли  энергетическая  сеть  или  
нет.

Если  этот  инвертор/зарядное  устройство  работает  в  режиме  батареи,
то только  солнечная  энергия  может  заряжать  батарею.

Звуковой режим

Режим 1

Режим 2

Режим 3

Режим 4(по умолчанию)

Звуковая сигнализация  срабатывает, 
когда изменяется  источник  питания  
или возникает  определенное
предупреждение  или  неисправность.

Звуковая сигнализация отключена

Звуковая  сигнализация  срабатывает, 
когда возникает  определенное 
предупреждение  или  неисправность

Звуковой  сигнал  только  во  время
возникновения  ошибки
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15

16

17

18

19

20

Автовозврат к экрану 
по умолчанию.

Контроль подсветки

Подсветка включена(по умолч.) Подсветка выключена

Если выбрано, то независимо от того, как
пользователь переключает экран 
отображения, он автоматически вернется
к экрану по умолчанию (входное 
напряжение/выходное напряжение) 
после одной минуты без нажатия кнопок.

Установить последнее значения
экрана

  Возвращает начальный экран
(по умолчанию)

Если  выбрано,  экран  будет
оставаться  на  последнем
переключенном
пользователем  экране.

Обход  перегрузки:
когда  функция
включена,  устройство
перейдет  в  режим
линии,  если
произойдет  перегрузка
в  батарейном  режиме.

 Обход выключен Обход включен (по умолч.)

Настройка Modbus  ID  

Настройка Modbus  ID.  Диапазон  ：001(default)~247

Плавающие 
напряжение заряда

Напряжение зарядки
при максимальном 
токе

Если  выбраны "Пользовательские  настройки" в
программе  05,  эту  программу  можно  настроить.
Для  моделей  на  24  В:  значение  по  умолчанию  –  27,0  В,
диапазон  настройки  от  24,0  В  до  значения  программы  26.
Для  моделей  на  48  В:  значение  по  умолчанию  –  54,0  В,
диапазон  настройки  от  48,0  В  до  значения  программы  26.

Если  выбраны "Пользовательские настройки" в  программе  05,  эту  программу  
можно настроить.  Однако  заданное  значение  должно  быть  больше  или  равно  
значению программы  27.  Увеличение  при  каждом  нажатии  составляет  0,1  В.
Для  моделей  на 24 В: значение  по  умолчанию – 28,2 В, диапазон  настройки  от 24,0
В  до 30,0 В.
Для  моделей  на 48 В: значение  по  умолчанию – 56,4 В, диапазон  настройки  от 48,0
В  до 62,0 В.
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Низкое значение 
отсечки постоянного
тока

Время зарядки 
максимальным 
током

 Автоматическая (по умолч.):
Если выбрано это значение, 
инвертор будет автоматически
определять время зарядки

5  мин

Диапазон настроек от 5 до 900 мин
900  мин  с шагом 5 минут.

Если  выбраны "пользовательские настройки" в  программе  05,  эту  
программу  можно настроить.

Если  выбрано "пользователские настройки" в  программе  05,  эту  программу
можно  настроить.
Значение  настройки  должно  быть  меньше  значения  программы  12.  Увеличение
при  каждом  нажатии  составляет  0,1  В.  Низкое  значение  отсечки  постоянного
тока  (low  DC  cut-off  voltage)  будет  установлено  на  заданное  значение
независимо  от  процента  нагрузки,  подключенной  к  системе.
Для  моделей  на  24  В:
-  Значение  по  умолчанию  –  21,0  В
-  Диапазон  настройки  от  20,0  В  до  27,0  В
Для  моделей  на  48  В:
-  Значение  по  умолчанию  –  42,0  В
-  Диапазон  настройки  от  40,0  В  до  54,0  В

Эквализация батареи

Эквализация включена
 Эквализация выключена (по умолч.)

 Если выбрана операция “Обслуживаемый”  или  “Пользовательские 
настройки”в программе  05, эта программа может быть установлена

Напряжение 
эквализации 
батареи

Для 24V моделей значение по умолчанию составляет 29.2V. 
Диапазон настройки - от плавающего напряжения до примерно 31V. 
Увеличение при каждом щелчке составляет 0.1V.
Для 48V моделей значение по умолчанию составляет 58.4V. 
Диапазон настройки - от плавающего напряжения до примерно 64V. 
Увеличение при каждом щелчке составляет 0.1V.

Время 
эквализации 
батареи

60 мин  (по умолч.)
Диапазон настроек от 0 до 
900 мин

Диапазон настроек от 0 до 
900 мин

120 мин  (по умолч.)Таймаут 
эквализации 
батареи
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Диапазон настройки от 1 до 90 дней.

30 дней  (по умолч.)
Интервал 
эквализации

Включена  Отключена (по умолч.)

Немедленная 
активация 
эквализации

Если функция эквализации включена в программе 33, эту 
программу можно настроить. Если в этой программе выбрано "
включить", эквализация батареи активируется немедленно, и на 
главной странице ЖК-дисплея будет отображаться "Е9". Если 
выбрано "выключить", функция эквализации отменяется до 
следующего времени активации эквализации, установленного в 
программе 37. В это время "Е9" не будет отображаться на главной 
странице ЖК-дисплея.

Автоматическая 
активация для 
литиевой батареи

Отключена автоматическая 
активация (по умолч.)

Когда  в  программе  05  выбрано "Lix" в
качестве  литиевой  батареи  и  батарея  не
обнаружена,  устройство  автоматически
активирует  литиевую  батарею  один  раз.
Если  вы  хотите  повторно  активировать
литиевую  батарею  автоматически,  вам
необходимо  перезапустить  устройство.

Ручная активация 
для литиевой 
батареи

По умолч. отключена активация

Когда в программе 05 выбрано "Lix" в 
качестве литиевой батареи, если 
батарея не обнаружена и вы хотите 
активировать литиевую батарею, вы 
можете выбрать эту опцию.

Настройка точки SOC 
(уровень заряда 
батареи) возвращается 
к источнику 
электросети при 
выборе "приоритет SBU
" или "сначала 
солнечная энергия" в 
программе 01

По умолчанию 50%, диапазон 
настройки от 5% до 50%, но 
минимальное значение 
настройки должно быть больше 
значения в программе 45.
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Настройка точки SOC 
(уровень заряда 
батареи) возвращается
в режим батареи при 
выборе "приоритет 
SBU" или "сначала 
солнечная энергия" в 
программе 01.

 По умолчанию 95%,  настраивается 
 в диапазоне 60%~100%  

Низкий порог 
отключения по 
уровню заряда 
батареи (SOC)

По умолчанию 20%, диапазон настройки 
от 3% до 30%, но максимальное значение 
настройки должно быть меньше значения 
в программе 43.

Защита от 
максимального тока
разряда при выборе
"одинарный" в 
программе 28.

По умолчанию выключено. 
Отключение функции защиты от 
тока разряда.

Доступно только в однофазной 
модели. Когда доступно сетевое 
электричество, устройство переходит 
в режим от сети, и разряд батареи 
останавливается после превышения 
тока разряда батареи заданного 
значения. Когда сетевое 
электричество недоступно, 
появляется предупреждение, и разряд
батареи продолжается после 
превышения тока разряда батареи 
заданного значения.

11.Эквализация батареи

Функция выравнивания добавлена в контроллер зарядки. Она предотвращает накопление негативных 

химических эффектов, таких как стратификация - состояние, при котором концентрация кислоты выше 

внизу батареи, чем вверху. Выравнивание также помогает удалить кристаллы сульфата, которые могут 

накопиться на пластинах. Если не контролировать эту ситуацию, она, называемая сульфатацией, снизит 

общую емкость батареи. Поэтому рекомендуется периодически выполнять выравнивание батареи.

● Как применить функцию выравнивания

Сначала необходимо включить функцию выравнивания батареи в настройках мониторинга на ЖК-дисплее 

в программе 33. Затем вы можете применить эту функцию в устройстве одним из следующих способов:

1. Установить интервал выравнивания в программе 37.

2. Активировать выравнивание немедленно в программе 39.
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● Когда выполнять выравнивание:

На стадии поддержания (float), когда наступает установленный интервал выравнивания (цикл 

выравнивания батареи), или выравнивание активируется немедленно, контроллер начинает переход в 

стадию выравнивания.

● Время  зарядки  при  выравнивании  и  тайм-аут

На  стадии  выравнивания  контроллер  будет  подавать  питание  для  зарядки  батареи  максимально  возможным  образом,  пока

напряжение  батареи  не  поднимется  до  напряжения  выравнивания.  Затем  применяется  постоянное  регулирование

напряжения  для  поддержания  напряжения  батареи  на  уровне  напряжения  выравнивания.  Батарея  останется  на  стадии

выравнивания  до  тех  пор,  пока  не  будет  достигнуто  установленное  время  выравнивания  батареи.

Однако в стадии выравнивания, когда время выравнивания батареи истекло и напряжение батареи не 

поднялось до уровня напряжения выравнивания, контроллер зарядки продлит время выравнивания до тех 

пор, пока напряжение батареи не достигнет уровня напряжения выравнивания. Если напряжение батареи 

все еще ниже уровня напряжения выравнивания, когда истечет установленное время тайм-аута 

выравнивания, контроллер зарядки остановит выравнивание и вернется на стадию поддержания (float).
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12.  ЖК дисплей

 Настройки ЖК дисплея

После подключения вам необходимо завершить и подтвердить некоторые настройки, как указано ниже:

1.Выберите программу 05 как тип литиевой батареи.

2.Подтвердите значения настройки программ 41/42/43/44/45.

Примечание: программы 43/44/45 доступны только при успешной коммуникации, они заменят функции 

программ 12/13/29, в то же время программы 12/13/29 станут недоступными.

ЖК дисплей

Если связь между инвертором и батареей успешна, на дисплее LCD будет отображаться следующая 

информация:

ОписаниеПункт ЖК дисплей

Иконка успешной связи

будет мигать

Макс. напряжения зарядки литиевой 
батареи

Макс. напряжения зарядки литиевой батареи  56.0В.
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Макс. ток заряда литиевой батареи

Макс. ток заряда литиевой батареи  40A.

Разрядка литиевой батареи запрещена  будет моргать через 1  секунду

будет моргать через 2 секундыЗаряд литиевой батареи запрещен

Процент заряда литиевой батареи(%)

Процент заряда литиевой батареи  63AH  и  60%

13. Процесс установки

Шаг 1. Включите инвертор.  

         

                      

Шаг  2.  Убедитесь,  что  в  LCD-программе  5  выбрана  тип  батареи  "Li2"

Если  связь  между  инвертором  и  батареей  успешна,  иконка  батареи  на  LCD-дисплее  загорится.

Настройки для литиевой батареи без связи:  

Это предложение используется для применения литиевой батареи и предотвращения защиты BMS 

литиевой батареи без связи. Пожалуйста, выполните следующие настройки:  

1. Перед началом настройки вы должны получить спецификации BMS батареи:  

A. Максимальное напряжение заряда  

B. Максимальный ток заряда

C. Напряжение защиты при разряде
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 Установите тип батареи в“LIB”

Литиевая батарея без 
коммуникаций

AGM  (по умолчанию) Обслуживаемый

Пользовательские
настройки

Если  выбраны "пользовательские
настройки",  напряжение  зарядки  батареи
и  минимальное  значение  отключения
постоянного  тока  могут  быть  настроены  в
программах  26,  27  и  29.

Если  выбрано "Lib",  значение  по
умолчанию  для  батареи  подходит  для
литиевых  аккумуляторов  без
коммуникации.  Cапряжение  заряда
батареи  и  низкое  значение  отключения  по
постоянному  току  могут  быть  установлены
программах  26,  27  и  29.

 Установите значение постоянного напряжения как  макс.  значение напряжение заряда  BMS-0.5V.

Если  в  программе 05  выбраны "пользовательские настройки",то  
эту  программу  можно  настроить.  Однако  заданное
значение  должно  быть  больше  или  равно  значению
программы  27.  Увеличение  при  каждом  нажатии  составляет 0.1  В.
Модели 24 В: по умолчанию 28.2 В, диапазон настройки от 24.0 В 
до 30.0 В;  
Модели 48 В: по умолчанию 56.4 В, диапазон настройки от 48.0 В 
до 62.0 В.

Напряжение 
заряда 
максимальным 
током 
(постоянное
напряжение)

Установите напряжение плавающей зарядки равным постоянному напряжению.

Плавающее 
зарядное 
напряжение

Если  в  программе 05  выбраны "пользовательские 
настройки",  то  эту  программу  можно  настроить.
Для  моделей  24  В:
-  настройка  по  умолчанию:  27.0  В
-  диапазон  настройки  от  24.0  В  до  значения  программы  26.
Для  моделей  48  В:
-  настройка  по  умолчанию:  54.0  В
-  диапазон  настройки  от  48.0  В  до  значения  программы  26.

Тип батареи
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Установите низкое напряжение отсечки постоянного тока ≥ напряжение защиты от разряда BMS + 2 В.

Низкое 
напряжение 
отсечки 
постоянного 
тока.

Если в программе 05 выбраны "пользовательские настройки", то 
эту программу можно настроить.
Установленное значение должно быть меньше значения 
программы 12.Шаг изменения составляет 0.1 В. Низкое напряжение
отсечения постоянного тока будет фиксированным независимо от 
процента нагрузки, подключенной к системе.
Для моделей 24 В:
- Настройка по умолчанию: 21.0 В
- Диапазон настройки: от 20.0 В до 27.0 В
Для моделей 48 В:
- Настройка по умолчанию: 42.0 В
- Диапазон настройки: от 40.0 В до 54.0 В

Установите максимальный ток зарядки, который должен быть меньше максимального тока зарядки BMS.

Максимальный  ток
зарядки:настройте  
общий  ток
зарядки  для  солнечных  и
сетевых  зарядных
устройств. 
(максимальный ток 
зарядки = ток зарядки от 
сети + ток зарядки от 
солнечных панелей).

60A  (ро умолч.)
Если выбран, то допустимый 

диапазон тока зарядки будет в 

пределах от 1 до максимального тока 

зарядки по спецификации, но не 

должен быть меньше тока зарядки от 

сети (программа 11).

При выборе режима «приоритет SBU» или «Солнечная энергия первична» в программе 01, установка 
напряжения должна быть возвращена к источнику переменного тока. Значение установки должно быть ≥ 
низкому напряжению отсечения постоянного тока + 1 В, в противном случае инвертор выдаст 
предупреждение о низком напряжении батареи.

Установите  точку
напряжения  обратно  на
источник  переменного
тока  при  выборе
«приоритет  SBU»  или
«Солнечная Oнергия 
первична»  в
программе  01.

Модели на 48 В: 46 В (по умолчанию) 
Диапазон настройки составляет от 44,0 В до 57,2 В для 
моделей на 48 В, но максимальное значение настройки 
должно быть меньше значения в программе 13.

Модели на 24 В: 23 В (по умолчанию)  
Диапазон настройки составляет от 22,0 В до 28,6 В для 
моделей на 24 В, но максимальное значение настройки 
должно быть меньше значения в программе 13.

Примечание:  
1. Лучше завершить настройку без включения инвертора (просто дайте LCD-экрану 
показывать информацию, без вывода).
2. После завершения настройки, пожалуйста, перезапустите инвертор.
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14.Коды ошибок

ИконкаЗначение ошибкиКод ошибки

Перегрев модуля инвертора

 

   

Короткое замыкание на выходе.

Выходное напряжение слишком высокое.

Перегрузка по таймауту

Напряжение шины слишком высокое

Ошибка при запуска системы плавного старта ныши

Превышен ток солнечной панели

Превышено напряжение солнечной панели

Превышение тока DC-DC модуля

Превышен ток заряда

Напряжение шины слишком низкое

Неисправность инвертора (самопроверка)

Выходной  ток смещения  слишком  велик

Ток смещения  DC/DC  слишком  велико

Ток  смещения  инвертора  слишком  велик

Ток смещения  солнечной  панели  слишком  велик

Выходное напряжение слишком низкое

Отрицательная мощность инвертора

 Перегрев DC-DC  модуля

Напряжение аккумулятора слишком велико

Перегрев  модуля  солнечной  панели



33

02

04

07

10

14

15

19

21

15.  Индикатор предупреждения

Код 
предупреждения Значение предупреждения Звуковая сигнализация Иконка

Температура слишком
высокая

3 звуковых сигнала за
секунду

Низкий уровень батареи Один звуковой сигнал
        в секунду

Перегрузка
Один звуковой 

сигнал в 0.5 секунд

Понижение выходной 
          мощности

Два звуковых сигнала 
   каждые 3 секунды

Два звуковых сигнала 
   каждые 3 секунды

Вентилятор
заблокирован Отсутствует

Низкая мощность СП

Связь с литиевой 
батареей выдает 

ошибку

Один звуковой 
сигнал в 0.5 секунд

Отсутствует

Отсутствует
Высокий ток 

литиевой батареи

Эквализация батареи

Батарея не подключена Отсутствует
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16.  Устранение неполадок

Неполадка Объяснение / 
возможная причина Что делать

Устройство
автоматически
отключается
во  время
запуска.

Не отвечает 
после нажатия 
power on
(включение)

Сеть подключена,
но устройство 
работает в 
режиме батареи.

Когда
устройство
включено,
внутреннее  реле
переключается
повторно.

ЖК/светодиоды и 
звуковой сигнал 
будут активны в 
течение 3 секунд, 
а затем полностью
отключатся.

ЖК/светодиоды/
Звуковая сигнализация

Отстутствует

Входное 
напряжение 
отображается как 0 
на ЖК-дисплее, и 
зеленый светодиод 
мигает.

Зеленый 
светодиод 
мигает

 ЖК дисплей  и 

светодиоды 
мигают

Зеленый
светодиод
мигает

Напряжение батареи слишком
низкое.

1. Напряжение батареи
слишком низкое.
2. Полярность батареи
подключена неправильно.

Защитное устройство ввода
сработало

Недостаточное качество 
переменного тока.(генератор)

Установлена "солнечная
энергия первична" в  качестве
приоритета  источника  выхода.

Батарея отключена
Проверьте, хорошо ли 
подключены провода 
батареи.

Измените  приоритет
выходного
источника  на "Сеть 
первична".

1. Проверьте, не слишком
ли тонкие и/или длинные
провода переменного тока.
2. Проверьте, работает ли
генератор (если применимо
) корректно, и правильно ли
настроен диапазон
входного напряжения. (для
ИБП)

Проверьте, не сработал ли
автоматический 
выключатель переменного 
тока, и правильно ли 
подключены провода 
переменного тока.

  
  

 
 

 

1. Перезарядите батарею.
2. Замените батарею.

1.  Проверьте,  хорошо  ли
подключены  батареи  и
провода.
2. Перезарядите  батарею.
3. При  необходимости

замените  батарею.
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Динамик издает 
постоянные 
сигналы, и 
красный 
светодиод горит.

 Код ошибки 07

Код ошибки  05

Код ошибки  02

Код ошибки  03

Код ошибки  06/22

Код ошибки  08/09/15

Код ошибки  13

Код ошибки  14

Другой код ошибки

Ошибка перегрузки. 
Инвертор перегружен на 
110%, время вышло.

Короткое замыкание выхода.

Внутренняя температура 
компонентов инвертора 
превышает 100 °C.

 

Напряжение батареи 
слишком велико.

Выход аномальный 
(напряжение инвертора ниже 
190 В AC или выше 260 В AC).

Ошибка внутренних компонентов.

Перенапряжение  или  скачок  тока.

Напряжение шины слишком низкое.

Если провода подключены
правильно, пожалуйста, 
обратитесь в сервисный 
центр для ремонта.

Перезагрузите устройство. 
Если ошибка повторится, 
пожалуйста, обратитесь в 
сервисный центр.

Верните в сервисный центр.

1. Снизьте подключенную
нагрузку.
2. Верните в сервисный
центр

Обратитесь в
сервисный центр.

Проверьте,  соответствуют
ли  характеристики  и
количество  батарей
требованиям.

Проверьте, не 
заблокирован ли 
воздушный поток 
устройства и не слишком 
ли высокая окружающая 
температура.

  
  

  

Снизьте подключенную 
нагрузку, выключив какое
-либо оборудование.

Перезаряд батареи

Проверьте,  хорошо  ли
подключена  проводка,  и
устраните  ненормальную
нагрузку.
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