
Гарантия защиты от PID
Сводит к минимуму вероятность 
разрушения, вызванного 
PID -эффектами, за счет оптимизации 
технологии производства элементов и 
контроля качества материалов.

Долговечность в 
Экстремальных Условиях
Высокая устойчивость к соляному 
туману и аммиаку.

Технология N- типа 
Модули N-типа с туннельными 
оксидными пассивирующими 
контактами (технология TOPcon) 
обеспечивают меньший износ 
крышки/просвета и улучшенную 
работу в условиях низкой 
освещенности.

Технология HOT 2.0
Модули N-типа с технологией HOT 
2.0 от JinkoSolar обеспечивают 
повышенную надежность и 
эффективность.

Улучшенная 
Механическая Нагрузка 
Сертифицирован для выдерживания:
- Максимальной испытательной
нагрузки на лицевую сторону 6000 Па.
- Максимальной испытательной
нагрузки на заднюю сторону 4000 Па.

Технология SMBB
SMBB-технология в солнечных 
панелях Jinko улучшает захват света 
и сбор тока, что повышает мощность 
модуля и надёжность.

· IEC61215 (2016) / IEC61730 (2016)· IEC61701 / IEC62716 / IEC60068 / IEC62804· ISO9001:2015: Quality Management System
· ISO14001:2015: Environment ManagementSystem
· ISO45001:2018: Occupational health and safety management systems

JKM470-490N-60HL4-(V)-F6-EN

60HL4-(V) 
470-490 Watt
MONO-FACIAL MODULE 
N-type

Гарантия на изделие
ЛЕТ

Гарантия на 
линейную 
мощность

ЛЕТ
Ежегодная деградация 
в течение 30 Лет

Деградация в 

течение года

0.4
1 12 30

87.4%

100%
99%
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Тип ячеек

Кол-во ячеек

Размеры

Вес

Стекло

Рамка

Распред. коробка

Класс защиты

IEC тип

Вых. кабель

Монокристалл -типа

20 60
1906 0 мм
22.5 кг

 мм антибликовое покрытие, высокая прозрачность, 
низкое содержание железа, закаленное стекло

анодированный алюминиевый сплав

Класс

Класс

 мм² 
 мм  мм, или свои размеры

Рабочая температура

Макс. напряжение системы

Макс. номинал предохранителя

Номинальная рабочая 
температура ячейки - 

  
1000/  
25 A

 

Specifications (STC)

 
 
 

Cell

Specifications (NOCT)

Детали упаковки 
Два поддона = одна стопка

Электрические характеристики

Примечание: Конкретные размеры и диапазоны допусков 
указаны на соответствующих подробных чертежах модулей.

Макс. мощность- Pmax
Напр. макс. мощности- Vmp
Ток. макс. мощности - Imp
Напряжение холостого хода - Voc
Ток КЗ- Isc
КПД модуля STC
Точность

Температурный коэфф. Pmax
Температурный коэфф. Voc
Температурный коэфф. Isc

[Wp]
[V]
[A]
[V]

[A]
[%]

Макс. мощность- Pmax
Напр. макс. мощности - Vmp
Ток макс. мощности- Imp
Напряжение холостого хода  - Voc
Ток КЗ - Isc

[Wp]
[V]
[A]
[V]

[A]

We reserve the right of final interpretation.The specifications in this

datasheet are subject to change without notice.

NOTE: Please read the safety and installation manual before using the product.
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