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1.ОБЗОР:

Благодарим вас за выбор нашего MPPT-контроллера заряда с

передовым алгоритмом MPPT, который быстро отслеживает точку

максимальной мощности (ТММ) солнечной панели в любых условиях,

обеспечивая максимальное энергопотребление и повышая
эффективность системы. Контроллер оснащен ЖК-дисплеем, разъемом
для дистанционного управления (опционально) и стандартным
интерфейсом связи, что позволяет расширять функционал и
удовлетворять различные потребности в мониторинге. Применяется в
базовых станциях связи, домашних энергосистемах, светофорах, уличных
фонарях и других системах.

Ключевые особенности:  

- КПД отслеживания ТММ — не менее 99,5%.  

- Максимальная эффективность преобразования — до 98%.  

- Поддержка широкого диапазона напряжения PV-массива (12/24V, 

автоматическое определение).  

- Различные режимы управления нагрузкой: обычный, светочувствительный, 

двойной таймер, чистый заряд и таймерный режим.  

- Поддержка различных типов батарей: Sealed, GEL, Flooded, LiFePO4, 

Li(NiCoMn)O2.  

- Компенсация температуры батареи.  

- Статистика энергопотребления.  

- Совместимость с ПК и внешними дисплеями (опционально).  
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2.ВНЕШНИЙ ВИД 3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ
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Фото 1 Внешний вид
Фото 2 Схема подключения
Порядок подключения

ЖК-дисплей ® 
Температурный датчик (Опционально) ® 
Клеммы PV-массива 0 
Клеммы АКБ ® 

Клеммы нагрузки

Кнопка Menu

Кнопка Set

USB-выход 

1.1. Подключите аккумулятор (обязательно установите предохранитель на 
расстоянии до 50 мм).  
2.2. Подключите нагрузку.  
3.3. Подключите PV-массив.  
4.4. Включите контроллер.
Подсоедините аккумулятор, определите напряжение в системе управления и 
проверьте, горит ли экран дисплея. если он не работает или на дисплее 
отображаются неисправности, обратитесь к разделу 6 для устранения 
неполадок.

&

ПРИМЕЧАНИЕ: Контроллер имеет общий положительный полюс. 
Положительные клеммы PV, батареи и нагрузки могут быть 
заземлены одновременно. ПРИМЕЧАНИЕ: Если датчик температуры не подключен, 

контроллер использует значение 25°C для компенсации.

&
ПРИМЕЧАНИЕ: если в систему включен инвертор или другой 
пусковой ток, пожалуйста, подключите инвертор 
непосредственно к аккумулятору. Не подключайте его к клемме 
нагрузки контроллера. 
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1 4. ОПИСАНИЕ

4.1 Кнопки 

Mode Remarks Remarks 

Переключение
нагрузки

Когда нагрузка включена в ручном режиме, 
кратковременным нажатием кнопки set можно 
переключить нагрузку.

Выключение Кратковременное нажатие кнопки set

Режим 
просмотра

Кратковременное нажатие кнопки menu или set

Режим
настройки

Длительное нажатие кнопки menu позволяет перейти к интерфейсу 
просмотра, затем нажмите menu или set для просмотра 
интерфейса, повторное длительное нажатие кнопки menu для 
входа в режим настройки, короткое нажатие menu или set для 
установки параметров, затем длительное нажатие кнопки menu для 
сохранения настроек. 20 секунд без нажатия клавиши или 
длительного нажатия кнопки set приведет к выходу из интерфейса 
просмотра (параметры не сохраняются).

4.2 ЖК-дисплей 
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1  Ночная индикация контроллера по умолчанию: 
Если напряжение на панели солнечных батарей будет меньше, чем в точке 
идентификации датчика, этот графический символ будет гореть. 

2 Дневная индикация контроллера по умолчанию: 
Когда контроллер обнаружит, что входное напряжение солнечной панели 
превышает напряжение в точке идентификации датчика, этот графический 
символ загорится.

.. 

3.  Индикатор параметра фотоэлектрической решетки:
При отображении данных о солнечных панелях будет гореть этот графический 
символ, например, для отображения напряжения на солнечной панели
4.Индикатор параметра батареи:
Когда отображается параметр батареи, будет гореть этот графический символ, 
например, напряжение батареи, температура батареи
5.Индикатор параметра нагрузки:
Когда отображается параметр нагрузки, будет гореть этот графический символ.
6. Напряжение в системе:
Когда на ЖК-дисплее отобразится другое напряжение в системе, контроллер 
автоматически скорректирует технические данные.

7. Область цифрового отображеия
8. Функция настройки таймера
9. Графический символ переключателя
10. Единицы измерения
11. Тревога: При возникновении неисправности загорается этот 
графический символ
12. Индикатор состояния нагрузки: Нагрузка включена/ выключена.
13. Индикатор выходной мощности:
Когда на клеммах нагрузки есть выход, этот графический символ загорается
14. Индикатор емкости аккумулятора:
Когда аккумулятор разряжен, отображается индикатор в виде полоски
15. Индикатор состояния заряда:
Когда контроллер заряжается, загорается символ "плавающий заряд", мигает 
индикатор "нет зарядки".

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1 ) Контроллер следует устанавливать в хорошо проветриваемом месте, избегать 

попадания прямых солнечных лучей, высокой температуры и не устанавливать в 

местах, где в контроллер может попасть вода 

2) Пожалуйста, выберите правильный винт для крепления контроллера к стене или 

другой платформе. Винт M4 или MS, диаметр винта должен быть не более 10 мм 

З)Пожалуйста, оставьте достаточно места между стеной и контроллером для 

охлаждения и подключения к нему.

4) Расстояние между монтажными отверстиями составляет 128,8 мм*100 мм, 
диаметр отверстия - 4 мм.
5) Подключайте компоненты к контроллеру заряда в определенной 

последовательности, пожалуйста, обратите особое внимание на положительные 

и отрицательные клеммы, не вставляйте предохранитель и не включайте автомат 

во время установки. При отключении системы порядок тот же. Q 



6) Всегда сначала подключайте АКБ, чтобы контроллер мог распознать напряжение 
в системе.
7) Предохранитель АКБ должен быть установлен как можно ближе к АКБ
8) Расстояние между предохранителем АКБ и группой АКБ не должно превышать 
150 мм
9) контроллер с положительным заземлением, при необходимости, заземлите все 
контакты солнечной батареи.
10) ВСЕ клеммы затянуты с завода, для обеспечения надлежащего подключения, 
пожалуйста, сначала отсоедините все клеммы.
11 )Пожалуйста, не меняйте последовательность подключения, в противном случае 
произойдет сбой в распознавании напряжения в системе.
12) Длина кабеля между аккумулятором и контроллером должна быть как можно 
короче. Диапазон от 30 до 100 см.
1З)Если на клеммах контроллера произойдет короткое замыкание, это может 
привести к пожару или взрыву. Пожалуйста, будьте внимательны. (Мы настоятельно 
рекомендуем подключать предохранитель со стороны аккумулятора на 1,5 
номинального тока контроллера)
14)Если батарея подключена в обратном порядке, то выход контроллера совпадает с 
полярностью батареи, пожалуйста, не подключайте в это время нагрузку к 
контроллеру, в противном случае нагрузка и контроллер будут повреждены.
1S)При солнечном освещении напряжение на солнечной панели очень высокое, 
высокое напряжение может привести к травме или выходу из строя контроллера, 
убедитесь, что PV max находится в требуемом диапазоне.
1 6)Во избежание повреждения от напряжения нагрузки, пожалуйста, сначала 
закройте выход контроллера кнопкой, а затем подключите нагрузку к контроллеру. 
Контроллер не обеспечивает защиту от обратного подключения к нагрузке, поэтому, 
пожалуйста, примите меры предосторожности, обратное подключение к нагрузке 
приведет к повреждению лампы накаливания.

6.ЭТАПЫ РАБОТЫ  

Основной интерфейс

1) Контроллер имеет интерфейс инициализации 1с после подключения 

электричества, затем переходит в основной интерфейс.
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2) Если в течение 20 с основной интерфейс не работает, он автоматически переключается 
на напряжение батареи, напряжение солнечной панели, температуру окружающей среды. 
Каждый из них задерживается 3с. Длительное нажатие set более 5 с на главном 
интерфейсе ускорит автоматическую замену. Нажатие кнопки остановит переключение. 
Напряжение на солнечной панели не будет отображаться в ночное время. 
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3) Нажмите "set" в главном интерфейсе, чтобы открыть или закрыть
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4) Нажмите "mrnu", чтобы перейти к следующему меню в главном интерфейсе.
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АКБ Выбор напряжения системы       d 



а) Настройка плавающего напряжения 
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Этот параметр является напряжением отключения при высоком напряжении (HVD). 
(Напряжение в режиме Boost увеличится на 0,6 В от базового значения до HVD). В 
этот момент контроллер запустит функцию ШИМ (HVD), ограничив повышение 
напряжения. Нажмите кнопку "menu", чтобы перейти в меню с плавающим 
напряжением. Нажмите и удерживайте кнопку "menu" более 5 с, параметр в 
интерфейсе будет мигать, это состояние настройки. Отпустите кнопку, нажмите кнопку 
"menu" еще раз, чтобы увеличить значение, нажмите кнопку "set", чтобы уменьшить 
значение. Когда закончите настройку, нажмите и удерживайте кнопку "menu" еще 
раз более 5с, параметры будут сохранены и появится состояние настройки, если в 
течение 20 секунд не будет произведена какая-либо операция, она автоматически 
вернется к основному интерфейсу.
b)Низкое напряжение повторного подключения (LVR)
При низком напряжении батареи контроллер перестанет подавать питание на 
нагрузку. если контроллеру необходимо повторно подключить выход, напряжение 
батареи должно быть выше напряжения LVD - нажмите кнопку "set" для 
принудительного отключения, процедура аналогична (a).
c)Напряжение отключения при низком напряжении (LVD)
При низком напряжении батареи выходная мощность нагрузки автоматически 
отключается. Когда контроллер обнаруживает, что напряжение батареи ниже точки 
LVD, функция отключения немедленно включается, в то же время статус 
контроллера заблокирован. Пользователи должны зарядить батарею, если 
напряжение на батарее превышает напряжение постоянного тока, или нажать 
кнопку ·set· для принудительного отключения. Напряжение нагрузки восстановится. 
Процедура аналогична (a).
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Указанные выше три параметра, данные по умолчанию, полностью учитываются 
разработчиком в соответствии с фактическим использованием. Как правило, 
пользователям не требуется вносить коррективы. Пожалуйста, ознакомьтесь с 
рекомендациями поставщика батареи, в противном случае батарея будет 
"повреждена" или непоправимо испорчена. 
d)Выбор режима работы с нагрузкой
Нагрузка контроллера по умолчанию составляет 24 часа. Если время работы с 
нагрузкой установлено равным 24 часам, нагрузка будет продолжать работать 
24 часа без состояния неисправности. Если время работы нагрузки составляет 
менее 23 часов, это означает, что время начала нагрузки срабатывает с 
помощью датчика. Если емкость аккумулятора достаточна, нагрузка будет 
запущена на закате. Нагрузка будет работать в соответствии с установленными 
часами по таймеру или перестанет работать до восхода солнца.

э 

"-

� ... v 
24 11 

С,, О\ 

Режим нагрузки
Когда нагрузка переходит в режим таймера или датчика, если сброшенное рабочее 
время превышает фактическое ночное время, выход нагрузки будет закрыт с восходом 
солнца. 
хотя рабочее время не соответствует установленным часам, например, местное 
фактическое ночное время составляет 10 часов, пользователи сбрасывают время 
работы в ночное время на 12 часов, но через 10 часов выход автоматически 
закрывается, а отсчёт часов возвращается к нулю. Нагрузка начнет работать после 
следующего сигнала о заходе солнца.

e)Выбор системного напряжения
Этот параметр предназначен для пользователей, которым требуется широкий диапазон 
напряжений, поэтому по умолчанию на дисплее • AUTO отображаются значения 
системного напряжения 12 В/24 В. Если напряжение батареи превышает 18 В, контроллер 
автоматически переключится на 24-вольтовую систему. Когда напряжение батареи станет 
меньше 18 В, контроллер автоматически переключится на систему 12 В.
Нажмите и удерживайте кнопку "menu" более одного раза, чтобы перейти в ручной 
режим.
если напряжение в системе установлено на • 12 ·, контроллер всегда будет работать в 
режиме 12 В. Напряжение батареи не соответствует действительности. Сброшенные 
настройки не будут работать после повторного подключения.
если напряжение в системе установлено на "24", контроллер будет всегда работать в 
режиме 24 В, напряжение батареи не учитывается. Сброшенные настройки будут 
работать после повторного подключения.
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Выбор напряжения системыf)Тип АКБ
По умолчанию используется свинцово-кислотный тип АКБ. если необходимо
переключить тип АКБ, нажмите и удерживайте кнопку "menu" в течение 5с, чтобы
перейти в режим "WAT", нажмите кнопку "menu" один раз, чтобы выбрать режим L1,
который обозначает Li(NiCoMn)O2. При напряжении системы 12 В напряжение заряда
L1 = 12,6 В. При напряжении системы 24 В напряжение заряда L1 = 29,4 В. Дважды
нажмите кнопку "menu", чтобы перейти в режим L2, который соответствует 
аккумулятору LiFePO4. При напряжении системы  12 В напряжение зарядки L2 = 14,6 В.
В версии 24 В напряжение зарядки L2 составляет 29,2 В.
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7.Защита
Защита от низкого напряжения батареи (LYD) 
Когда напряжение батареи становится меньше 1 0.SV, защита LVD отключает 
выходную мощность, одновременно мигают символ батареи и предупреждение. 
Пожалуйста, увеличьте зарядный ток или время зарядки, если напряжение 
аккумулятора превысит 12 В, защита отключится. Выход нагрузки вернется в исходное 
состояние или нажмите кнопку "menu"·, чтобы принудительно разблокировать 
основной интерфейс. 
Отключение от аккумулятора при превышении напряжения (OVD) 
Когда напряжение батареи превысит 16.SV, сработает защита от перенапряжения. 
Нагрузка отключится, при этом мигнет индикатор нагрузки и предупреждающий 
символ. Когда напряжение батареи снизится до 1 В, защита будет снята. Выход 
нагрузки восстановлен. 
Защита нагрузки от перегрузки по току 
При коротком замыкании или перегрузке нагрузки отключите выход, при этом мигнет 
символ нагрузки и предупреждение. Пожалуйста, проверьте, нет ли короткого 
замыкания на клеммах нагрузки, если да, уменьшите мощность нагрузки. через 30 
секунд контроллер автоматически перезапустится с разблокировкой или нажмите 
кнопку "menu" для принудительной разблокировки в главном интерфейсе

1)-.. �у6 

� 
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Защита от отключения при высоком напряжении 
Когда аккумулятор зарядится до 13,8 В, запустится функция ШИМ, символ 
заряда начнет мигать, а напряжение на аккумуляторе будет ограничено

1)-.. � .. у 
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8.ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ
Неисправность Исправелние

Солнечная панель отключена
Проверьте правильность подключения
солнечных батарей и надежность контактов. 
Проверьте, работает ли панель

1. Напряжение батареи меньше 8 В. 
2. напряжение солнечной панели меньше 
напряжения батареи

1. Проверьте напряжение батареи, контроллер 

запустит только напряжение батареи 

2. Напряжение солнечной панели должно быть выше 

напряжения батареи

Чрезмерный разряд АКБ

Перенапряжение АКБ

Выходная мощность нагрузки автоматически
отключается и восстанавливается, когда заряда 
АКБ становится достаточно 

Пожалуйста, проверьте, не превышает ли 
напряжение АКБ предельного значения, и снова 
подключите солнечную панель.

Чрезмерная нагрузка Уменьшите или отключите нагрузку, проверьте 
подключение нагрузки

Перегрев по температуре Дайте контроллеру остыть и автоматически 
возобновите зарядку

Зарядный ток солнечной панели 
слишком велик

Проверьте мощность солнечной панели и 
параллельно уменьшите ее мощность; 
Перезапустите через 2 минуты.

Дисплей показывает LVD
Батарея разряжается слишком сильно проверьте 
схему подключения, проверьте, превышает ли
разрядная емкость зарядную

Дисплей показывает HVD

На дисплее контроллера отображается
защита от перегрузки по току

Напряжение на аккумуляторе высокое, отключите солнечную 
панель и проверьте, нормально ли снижается напряжение, если 
ненормально, то отключите АКБ и подключите его снова. 

Нагрузка находится в состоянии короткого замыкания, перегрузки 
или высокого напряжения. Проверьте кабели нагрузки на предмет 
короткого замыкания, завышенной проектной мощности нагрузки, 
слишком высокой мощности перенапряжения нагрузки

&ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Фотоэлектрический вход должен быть подключен к
оборудованию молниезащиты .. 



9.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальный ток заряда 10А 1 20А ЗОА 1 40А SOA 1 бОА 

Номинальное напряжени системы 12V-24V AUTO WOR/ 12V·48V АUТО WORK 

Диапазон напряжения АКБ 8V-32V 8V-60V 

<75V <120V <160V Макс. напряжение холостого хода PV 

Тип АКБ User default, Sealed, Flooded, GEL, LiFeP04,Li(NiCoMn)02 

Выравнивающее напряжение заряда

Напряжение поглощающего заряда 

Напряжение плавающего заряда

Необслуживаемый свинцово-ксилотная АКБ 14.6В
GEL: Нет; Свинцово-кислотная АКБ: 14.8В 

Необслуживаемая свинцово-ксилотная АКБ 14.4В 
GEL: 14.2В; Свинцово-кислотная АКБ: 14.6В 

Необслуживаемая свинцово-ксилотная, GEL, 
Свинцово-кислотная АКБ: 13.8В 

Необслуживаемая свинцово-ксилотная, GEL, 
Свинцово-кислотная АКБ: 12.бВ 

Необслуживаемая свинцово-ксилотная, 
GEL, Свинцово-кислотная АКБ: 10.8В

~9.2mA 12V; s11.7mA 24В 

16В(24Вx2) 

2 Часа 

5В 

~0.29В 

-2о·с- + 1о·с

-20ºC-+55ºC (Для работы на полном номинальном токе) 

~95% 

lрЗО 

Повторное подключение при низком 
напряжении (LVR)

 Отключение при низком напряжении (LVD)

Статическая потеря 

Отключение при высоком напряжении (LVD) 

Продолжительность абсорбционной зарядки

Напряжение управления освещением

Потери напряжения в контуре зарядки 

Температура LCD

Рабочая температура

Рабочая влажность

Класс защиты

Размеры (ДxШxВ)мм 175х140х41 215х 170х67 265х 190х 67 

размер установочного отверстия (ДхШ) мм 100х1280'4 100х1570'5 120 х176 Гll 5 

IJ 


